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Mixazni pult MCI 200 

Alan Kraus 


Jednou z prvnich konstrukci, pripra- 
venych v roce 1997 novou redakci pro 
Amaterske radio, byl mixazni pult 
MCI 200. Vychazel z jednoduche kon- 
strukce z obdobi 80. let, v te dobe jeste 
osazovane operacnimi zesilovaci rady 
MAA1458. Od te doby jsem uverejnil 
na strankach AR nekolik podstatne 
propracovanejsich resent mixaznich 
pultu. Puvodni konstrukce jiz zmizela 
v propadlisti dejin (doslova a do pis- 
mene, nebot’ dokumentace vzala za sve 
pri predlonskem vykradeni nasi redak- 
ce). Protoze vsak stale dostavam dota- 
zy ohledne moznosti dodavky teto 
konstrukce, rozhodl jsem se toto vel- 
mi jednoduche zapojeni znovu oprasit 
a mirne modernizovane uverejnit. 
Moderni obvodova resent, pouzivana 
v novejsich konstrukcich, prinaseji 
take zvysene financm naroky. At’ uz se 
jedna o specialni vstupni obvody (mi- 
krofonni predzesilovace), nebo slozi- 
tejsi korekcni obvody s radou ope- 
racnich zesilovacu, vysledna cena 
nasobena poctem vstupnich nebo 
vystupnich jednotek pak presahuje 
financni moznosti rady amaterskych 
zajemcu. Prave pro ty zacinajici a me- 
ne movite je urcen MCI200. Je mne 
jasne, ze zapojeni je skutecne "ocesano" 
na minimum, pocinaje nesymetrickym 
vstupem pres pouhe dvoupasmove 
korekce az po nesymetricke vystupy, 
ale na druhe strane umoznuje plno- 
hodnotne smichani 8 nebo 12 vstupu 
(podle verze), pripojeni efektoveho 
zarizeni (napriklad popsaneho v minu- 
lem cisle AR), jedne monitorove cesty 
(odposlechu) a stereofonniho vystupu. 
Vzhledem k pouziti velmi kvalitnich 
nizkosumovych operacnich zesilovacu 
jsou zvukove vlastnosti pultu na 
dobre urovni (odstup s/s i harmonicke 
zkresleni). Nejdulezitejsi vlastnosti pro 
radu zajemcu je ale asi bezkon- 
kurencni porizovaci cena. Proto je pult 
navrzen jeste ve dvou odlisnych prove- 
denich - s beznymi tahovymi poten- 
ciometry (100 mm) jako MC1200-F 
a v "usporne" verzi MC1200-R s otoc- 
nymi regulatory hlasitosti. Pro zive 
hrani nejsou otocne fadery prilis 
vyhodne, na druhe strane pri pouziti 
napriklad ve zkusebne, kdy se s hlasi¬ 
tosti jednotlivych vstupu nemusi casto 
hybat, jsou otocne regulatory dosta- 
cujici. A rozdil v cene 100 mm dlou- 



Obr. 1. Schema zapojeni' vstupni jednotky A99626 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce vstupni jednotky A99626 



Obr. 3. Obrazec desky spoju A626-DPS (TOP) 



heho tahoveho a otocneho poten- 
ciometru (x 16 jednotek) jiz neni v teto 
cenove kategorii rozhodne zanedba- 
telny. 

Vstupni jednotka MC1200-F 

Schema zapojeni vstupni jednotky 
je na obr. 1. Jako vstupni konektor 
jsem zvolil klasicky jack. I kdyz 
konektory XLR jsou dnes jiz cenove 
dostupne, vetsina predpokladanych 
uzivatelu jeste pouziva konektory 
jack (kdyz uz ne petikolikove DIN...). 
Konektor vyuziva rozpinaci kontakty 
pro zkratovani nezapojeneho vstupu 
na zem. Protoze vstup muze byt 
pouzit jak pro mikrofon, tak i pro lin- 


Seznam soucastek 
A99626 


R1, RIO-11, R14-15.10 kQ 

R6.39 kQ 

R7, R4-5.5,6 kQ 

R2.560 D 

R3.22 D 

R12-13.3,3 kQ 

R8.1,5 kD 

R9.3,9 kQ 

C1,C4,C9.47 juF/25 V 

C2. 220 pF 

C3.12 pF 


C5.47 nF 

C6-7.3,3 nF 

C8.100 pF 

C10-11.100 nF 

IC1.NJM4580D 

K1.JACK63PREP 

K3.MLW14 

PI.P16M-100 kD/A 

P2-3.P16M-100 kD/B 

P4-5.P16M-50 kD/A 

P6.P16M-25 kD/B-CC 

SI.PBS22D02 

K2.PSH03W 
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kove urovne (nastroje), je za vstupmm 
konektorem tlacitkovy prepinac 
MIC/LINE. To je prvni zmena proti 
puvodnfmu provedeni. Zapojeni 
vstupniho zesilovace s IC1A je zcela 
klasicke. Potenciometr PI ve zpetne 
vazbe urcuje nastaveni zisku. Za 
oddelovacim kondenzatorem C4 je 
dvoupasmovy korektor hloubek a vy- 
sek. Odporovy delic R9/R8 urcuje fixnf 
zesilenf korekcnfho zesilovace. To 
nahrazuje ztratu na tahovem regula- 
toru a potenciometru panoramy P6. Za 
korekcemi je zapojen potenciometr 
odposlechu P4 (MONITOR). Tahovy 
potenciometr je pripojen konektorem 
K2. Pouzity typ konektoru je levny 
a spolehlivy. Za regulatorem hlasitosti 
je potenciometr efektove sbernice P5. 
Na rozdil od odposlechove sbernice, 
ktera nesmi byt ovlivnovana nasta- 
venim hlasitosti jednotlivych vstupu, 





































je efektova sbernice az za regulatorem 
hlasitosti. Pri zeslabeni vstupu se tak 

Seznam 

soucastek 



zeslabi i signal do efektoveho zafizeni. 

V opacnem pffpade by sice nebylo sly- 

A99627 




set cisty signal, ale do vystupu by stale 
sel signal z efektu. Jako posledni je 

R1, R5-6 . . . 

.10 kQ 

Cl. 

.NJM4580L 

potenciometr panoramy P6, ktery 

R4, R3. 

.3,3 kQ 



umoznuje smerovani monofonniho 

R2. 

. 100kQ 

K1-2. 

.JACK63PREP 

signalu do obou hlavnich vystupnich 

R7. 

.39 kQ 

K4. 

.MLW14 

kanalu (L a R). Pouzity typ ma 

R9. 

.47 ^ 

PI. 

.P16M-25 k£2/A 

mechanicky klik ve stredni poloze. 



P2. 

.P16M-25kQ/W+CC 


Cl, C3-4, C6 

.47 juF/16 V 

P3. 

.P16M-10 kQ/A 

Stavba 

C2. 

.33 pF 

K3. 

.PSH03W 


C5. 

.68 pF 



Rozlozeni soucastek na vstupni 
jednotce MC1200-F A99626 je na obr. 

C7-8. 

.100 nF 
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2, obrazec desky s plosnymi spoji 
A626-DPS ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. 

Dalsi zmenou proti puvodnimu 
provedeni je pouziti konektoru a plo- 
cheho kabelu na miste sbernice. Na 
deskach jsou dvouradove uhlove adre- 
sovaci listy, na plochem kabelu 
konektory PFL14. Toto resent je opet 
cenove dostupne a podstatne flexi- 
bilnejsi, nez pevne pajene dratove 
sbernice puvodni konstrukce. 

Efektovy modul MC1200-F 


Schema zapojeni efektove jednotky 
je na obr. 5. Tato jednotka slouzi pro 
pripojeni externiho efektoveho zari- 
zeni. Signal z efektove sbernice je 
z konektoru K4 priveden pres odde- 
lovaci kondenzator C4 na scitaci zesi- 
lovac IC1B. Na jeho vystupu je zapojen 
potenciometr P3, kterym nastavujeme 
vystupni liroven do efektoveho zari- 
zeni. Z bezce P3 je signal priveden na 
konektor jack K2 (EFF OUT). Zpet 
z efektoveho zarizeni se vraci signal 
konektorem jack K1 (EFF IN). Na 
vstupu je jednoduse zapojen poten¬ 
ciometr PI pro zakladni nastaveni 
vstupni citlivosti. Za nim je urovnovy 
zesilovac se ziskem 20 dB. Protoze 
vetsina efektovych zarizeni pracuje 
s linkovou vystupni tirovni signalu, je 
zisk tohoto obvodu dostatecny. Za od- 
delovacim kondenzatorem C3 je ko¬ 
nektorem K3 pripojen tahovy regu¬ 
lator efektoveho signalu. Z jeho bezce 
je napajen obvod panoramy s poten- 
ciometrem P2. Efektovy vstup je z vyse 
zminenych duvodu maximalni jedno- 
duchosti resen jako monofonni (s moz- 
nosti smerovani do vystupnich kanalu 
potenciometrem P2). Protoze vetsina 
modernich digitalnich efektovych 
zarizeni ma vystupy stereofonni, je 
v tomto pripade vyhodnejsi pripojit 
vystup efektoveho zarizeni do dvou 
vstupnich jednotek (pokud jsou k dis- 
pozici volne vstupy). 


Stavba 


Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji efektoveho modulu 
MC1200-F A99627 je na obr. 6. 
Obrazec desky spoju A627-DPS ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 7, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 8. Jednotka obsahuje minimum 
soucastek, takze s osazenim by nemely 
byt zadne problemy. 

Obr. 10. Schema zapojeni VU-metru vyst. modulu A99628 



4/2002 


7 





STAVEBNI NAVODY 



Obr. 11. Rozlozeni soucastek na desce vystupniho modulu A99628 



Obr. 12. Obrazec desky spoju A628-DPS (TOP) 



OOOOOOOgg: 
10000000 ° 


Obr. 13. Obrazec desky spoju A628-DPS (BOTTOM) 


Seznam soucastek 
A99628 

R14-15.10 kQ 

R21.1 kQ 

R23.2,7 kQ 

R8, R12.33 kQ 

R1 R4.39 k^ 

R11.47 

R6.47 kQ 

R3, R2, R5.5,6 kQ 

R24.6,8 kQ 

R7, R9-10, R16, R18-19.100kQ 

R13.150 kQ 


R17, R20 
R22 .... 


C1.C3, C7, C9-10, Cl 6. 

C2 . 

C4. 

C5-6. 

C8.C11 . 

Cl 2-13. 

Cl 4. 

Cl 5. 


{GAnatxhAi 



IC1-2, IC4 .... 

.NJM4580L 

200 kQ 

IC3. 

.LM3915 

... . R* 

LD1-10. 

.LED-VU 


D1-4. 

.1N4148 

/uF/25 V 



.68 pF 

K2-3. 

.JACK63PREP 

.. 47 nF 

K4. 

.MLW14 

. 3,3 nF 

PI-2. 

.... P16M-100 ki2/B 

. 33 pF 

P3. 

.P16M-50 kil/A 

. 100 nF 

JP1-3. 

. PROP7 

. 220 nF 

K1. 

. PSH03W 

. 470 nF 

P4. 

.PT6-V/5 kQ 

B 4/200: 
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Vystupm modul MC1200-F Sbernice L, R a FB jsou umisteny na a hloubek PI s operacnfm zesilovacem 

vyvodech 13, 11 a 7 konektoru K4. IC1B. Zakondenzatorem C7 jekonek- 

Kazdy pult je osazen tremi shod- Dratove propojky JP1 az JP3 urcuji, torem K1 pripojen tahovy regulator, 

nymi vystupnimi moduly pro pravy, signal ktere sbernice bude jednotka Z jeho bezce signal pokracuje na vy- 

levy a odposlechovy kanal. Pro zjedno- zpracovavat. Na kazde desce je proto stupni zesilovac s IC2B. Vystup z pultu 

duseni jsou vsechny tri moduly shod- zapojenapouze jednapropojka. Signal je nesymetricky, na konektoru jack 

ne a jejich funkce se urcuje pouze ze sbernice je pres oddelovari konden- K2. 

osazenim dratovych propojek a zapo- zator Cl priveden na scitaci zesilovac Na kazde vystupm jednotce je jeste 
jenim (ci nezapojenim) dvou odporu. IC1A. Za nim nasleduje vystupm jeden universalni linkovy vstup 

Schema zapojeni signalove casti dvoupasmovy korektor baxandalova (AUX), privedeny konektorem jack 

vystupniho modulu je na obr. 9. typu s potenciometry vysek P2 K3. Jeho liroven se nastavuje poten- 



Obr. 14. Schema zapojeni napajecfho zdroje A99629 
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Obr 15. Rozlozem' soucastek napajeciho zdroje A99629 


Obr. 16. Obrazec desky spoju A629-DPS (TOP) 


Obr. 17. Obrazec desky spoju A629-DPS (BOTTOM) 






ciometrem P3. Z jeho bezce je pres 
vazebni kondenzator CIO priveden 
signal na urovnovy zesilovac IC2A. 
Odpory R14 a R15 privadi signal ze 
vstupu AUX na hlavni sbernice L a R. 
Na odposlechovem modulu (FB) jsou 
osazeny oba odpory (R14 i R15). Aux 
vstup je tedy monofonni. Na vystup- 
nich modulech L a R je osazen vzdy 
pouze jeden odpor (odpovidajici dane- 
mu vystupu). Vstupy Aux na vystup- 
nich modulech L a R tak umoznuji 
pripojeni dalsiho stereo fonniho zdroje 
signalu (napr. magnetofonu). Jeho 
uroven se reguluje v kazdem kanalu 
samostatne potenciometrem P3. 

Kazda vystupni jednotka (L, R i FB) 
je vybavena spickovym VU-metrem 
s 10 LED. Schema zapojeni je na 


obr. 10. Protoze z duvodu jednodu- 
chosti nejsou vstupni jednotky vyba- 
veny ani merenim urovne signalu 
(PFL), ani spickovym indikatorem, je 
pro spravne nastaveni urovne signalu 
ve vstupnich jednotkach vystupni 
VU-metr pripojen ke sbernici (tedy 
pred tahovy regulator (FADER) 
vystupniho modulu. Vyjedeme-li tedy 
pri zvukove zkousce fader vstupni 
jednotky do pracovni polohy (tj. asi - 
10 dB pod maximem), nastavime 
vstupni citlivost tak, aby VU-metry na 
vystupnich jednotkach indikovaly ve 
spickach nulovou vystupni uroven 
(muzeme byt i mirne pod, nebot’ pri 
zapojeni vsech vstupu se celkova uro- 
ven mirne zvysi, nehlede k tomu, ze 
uroven signalu pri zkousce byva nizsi 


Seznam 

soucastek 

A99629 

R1-2. 

.6,8 kQ 

Cl-2. 

. 2200 (UF/25 V 

C5-6. 

.10 juF/25 V 

C3-4, C7-8 . 

.100 nF 

IC1. 

.7815 

IC2. 

.7915 

D1-4. 

. 1N5401 

D5-8. 

. 1N4007 

LD1. 

.LED-VU-INV 

LD2. 

.LED-VU 

K1. 

.PHDR14W 

01. 

.PIN4-1.3MM 

02. 

.PIN4-1.3MM 

03. 

.PIN4-1.3MM 


nez pri hrani). To nam zarucuje 
optimalni uroven signalu na sbernici 
jak kvuli odstupu s/s, tak i dostatecnou 
rezervu pro pripadne prebuzeni. 

Vstupni obvody VU-metru jsou 
tvor eny dvoucestnym usmernovacem 
s operacnim zesilovacem IC4A 
a IC4B. Casove konstanty VU-metru 
jsou dany kondenzatorem C15 a odpo- 
rem R21 pro rychly nabeh a odporem 
R22 pro dobeh. Hodnota R22 se 
pohybuje radove ve stovkach kohmu 
a urcuje "zivost" VU-metru. Na rozdil 
od vetsiny ostatnich konstrukci jsem 
zde pouzil monoliticky budic LED 
LM3915 s krokem stupnice 3 dB. 
Duvod byl v omezenem prostoru na 
desce spoju, kam by se moje oblibena 
konstrukce s odporovym delicem 
a radou komparatoru (tj. minimalne 
3 pouzdra DILI4, odpory delice 
a proudovy zdroj) obtizne stesnala. 

Stavba 

Vystupni moduly jsou stejne jako 
vsechny ostatni signalove jednotky 
navrzeny na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 155 
x 30 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji modulu A99628 je na 
obr. 11, obrazec desky spoju A628-DPS 
ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 12, ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 13. Diky pouziti dvoustranne 
desky s prokovenymi odpory nejsou 
na desce zadne dratove propojky. 
Desku osadime beznym postupem, tj. 
od nejnizsich soucastek (odpory a dio- 
dy) pres operacni zesilovace a konden- 
zatory. Konektor K4 je opet tvoren 
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Metalizator hlasu 

Pavel Meca 


Popsany efekt je spfse hrackou pro 
efektnf zmenu hlasu. Obvod vytvarf 
kovovy zvuk, ktery ve vysledku vytvarf 
efekt pfipomfnajfcf hlas robota, tak jak 
je zname z nekterych fllmu. 

Schema zapojenf 

Na obr. 1 je zapojenf metalizatoru. 
Obvod je urcen pro prime pripojenf 
mikrofonu (INI) nebo pro pripojenf 
libovolneho signalu z linkoveho vstu- 
pu - IN2. Pro zesflenf signalu z mikro¬ 


fonu nebo linky je pouzit jednoduchy 
zesilovac IC1A. Lze pouzft obvod 
TL072, NE5532 nebo NJM4580. 
Zesflenf zesilovace lze nastavit tri- 
mrem TP1. Pro napajenf konden- 
zatoroveho mikrofonu je pouzit odpor 
R2. Pokud se pouzije mikrofon 
dynamicky, pak se odpor Rl, R2 a elyt 
Cl neosadf. Za predzesilovacem 
nasleduje elektronicky analogovy 
spfnac tvoreny jednou castf obvodu 
4066, ktery prerusuje signal a dochazf 
tak k tiprave signalu. Odpory R6 a R8 


privadf polovicnf napajecf napetf 
(virtualnf zem) na neinvertujfcf vstupy 
OZ. Za spfnacem nasleduje oddelovacf 
zesilovac. Elektronicky spfnac je ovla- 
dan generatorem tvorenym ze dvou 
castf obvodu 4066. Kondenzatory 
C8,C9 CIO spolu s odporem R17 a tri- 
mrem TP2 urcujf kmitocet generatoru 
a tak lze menit barvu zvuku. Napajecf 
napetf muze byt v rozsahu 6 az 16V. 
Proudovy odber je radove nekolik mA. 
Lze pouzft i k napajenf 9V baterii. 



Obr. 1. Schema zapojenf metalizatoru 
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Omezovac narazoveho proudu transformatoru pro vykonove zesilovace 


Pavel Meca 


Kazdy, kdo nekdy stavel vykonovy 
zesilovac, poznal, ze pri jeho zapnutf 
se nekdy "vyhodf" jistic. Je to proto, 
ze pri zapnutf je vnitrnf odpor tran¬ 
sformatoru radu jednotek ohmu. 
K tomu je treba uvazovat velke elek- 
trolyticke kondenzatory, ktere presta- 
vujf pro transformator kratkodobe 
tenter zkrat. Popsany obvod lze 
vyhodne pouzft napr. i pro prodlou- 
zenf zivotnosti vykonovych haloge- 
novych zarovek. 

Schema zapojeni 

Tento obvod by se mel pouzfvat pro 
zesilovace s vykonem od 500 W. 
Tvrzenf, ze jistic vypadne pouze 
nekdy, muze slouzit proti pouzitf 


tohoto obvodu, ale i obcasne shanenf, 
kde je jistic umfsten, dokaze znechutit. 
Vtom vsak nenf hlavnf problem - ten 
je ve velkem proudovem narazu do 
usmernovacfho mustku zesilovace 
a hlavne jde o obrovsky proud do 
vybitych elektrolytickych konden- 
zatoru. Do vybiteho kondenzatoru tece 
pri "tvrdem" zapnutf mzikovy proud 
radu desftek amperu. Kdo nekdy 
videl rozebrany kondenzator, jiste si 
klade otazku, jak to mohou tyto slabe 
prfvody vydrzet - je to jako s tfm 
dzbanem a vodou. Pokud chceme 
proud pri zapnutf omezit, musfme 
pouzft prfdavny obvod. V principu je 
pouzit seriovy odpor zapojeny do 
primarnf casti transformatoru. Bezna 
zapojeni pouzfvajf vykonovy odpor 


s vykonovou ztratou 10 az 30 W. Tyto 
odpory musf byt velke, protoze musf 
vydrzet velky narazovy proud. Odpor 
byva asi za 2 vteriny premosten 
kontaktem rele. V tomto zapojeni je 
bezny vykonovy odpor nahrazen 
vykonovymi termistory NTC. Vyhoda 
pouzitych termistoru proti klasickym 
pouzfvanym vykonovym odporum je 
velmi vyrazna: 

1) termistor snese vetsf narazovy 
proud, 

2) v prfpade selhanf rele se termistor 
neprepalf a nemuze zpusobit zadne 
skody (odpor muze zpusobit i pozar!), 

3) termistor je mensf nez vykonovy 
odpor, 

4) muze byt nastaven delsf cas pro 
pomale nabitf kondenzatoru. 


Konstrukce 

Na obr.2 je navrh desky PS. Ta je 
jednostranna o rozmerech 74,5 x 
38 mm. Na desce je jedna dratova 
propojka. Desku PS je vhodne umfstit 
do kovove krabicky. Je mozno take 
krabicku vyrobit ze zbytku cuprextitu. 


Potenciometrem PI se nastavf opti- 
malnf nezkreslena liroven signalu. Pro 
prepfnan kondenzatoru generatoru 
lze pouzft listy se zkratovacfmi 
propojkami nebo posuvny ci packovy 
prepfnac. Trimrem TP2 nastavfme 
nejlepsf lipravu hlasu. 



Seznam soucastek 

Odpory 


R1. 

.... 1 kQ 

R2. 

... 2,2 kQ 

R3,R6,R9. 

...100kQ 

R15. 

...100kQ 

R4.R8.R11. 

. .. 10kQ 

R12.R13. 

, .. 10kQ 

R5. 

... 820 ft 

R7,R16. 

... 4,7 kQ 

R14. 

...47 kQ 

R17. 

... 22 kQ 

01,02,05 . 

. . . . 10 uF 

C3. 

. . . 100 uF 

C7. 

.. . 100 nF 

08. 

.... 2,2 nF 

09. 

.... 4,7 nF 

CIO. 

.. .. 10nF 

011. 

.. .. 33 pF 

IC1. 

. . .. TL072 

IC2. 

. 4066 

TP1 ,TP2. 

. ..100kQ 

Ostatni 


deska PS 


lista RM5 


lista RM2,5 


zkratovaci propojky 
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K bodu 2 je treba poznamenat, ze 
pokud z jakehokoliv duvodu rele 
nesepne, pak pri proudu 5A odporem 
10 ohmu bude na nem vykonova ztrata 
250 W, coz tento odpor vydrzi nekolik 
vterin a prepali se. Termistor se pouze 
zahreje na snesitelnou teplotu, pri niz 
se jeho odpor zmensi pod 1 ohm - spise 
vsak (podle zatizeni) na mene nez 
0,2 ohmu. Jeho vykonovy ztrata bude 
max. 3 W. Termistor je vsak na tento 
vykon staveny. Hlavni je, ze zesilovac 
bude moci byt provozovan. Jiste si 
nekdo polozi otazku, proc se pouziva 
tedy jeste rele. Je to proto, aby ter¬ 
mistor nebyl namahan dlouhodobe, 
coz prispeje k jeho dlouhe zivotnosti. 
Termistor po premostenim kontaktem 
rele vychladne a i pri kratkodobem 
vypadku sit’oveho napajeni bude 
nabeh zesilovace vzdy stejne dlouhy. 

Cely zpozd’ovaci obvod je napajen 
primo ze site. Pro omezeni vykonove 
ztraty je pouzit svitkovy kondenzator 
Cl. S kapacitou 0,33 p,F je dostupny 
proud asi 20 mA. Tento proud je 
dostatecny pro sepnuti rele. Odpor R1 
omezuje narazovy proud konden- 
zatorem Cl. Odpory R6 a R7 vybijeji 
kondenzator Cl po odpojeni od site. 
Vyhodou napajeni primo ze site je, ze 
pokud bude nejaky problem na sekun- 
darni strane transformatoru (vadny 
kondenzator nebo koncovy zesilovac), 
pak bude hlavni transformator preti- 
zen a nemusi byt k dispozici dosta- 
tecne napeti pro buzeni rele, napaje- 
neho ze sekundarni strany, a pak se 
neprerusi sit’ova pojistka, ale vykonovy 


odpor s peknym ohnostrojem. Diody 
D6 a D7 omezuji napeti pro obvod IC1 
a rele. 

Pro zpozdene sepnuti rele je pouzit 
obvod 4060 - IC1, coz je oscilator 
s binarnim delicem. Je zapojen 
standardne. RC clen R2 a C2 zajisti 
RESET obvodu. Pokud se objevi na 
vystupu 9 log.l, pak se pomoci diody 
D8 zablokuje oscilator a sepne rele. 
Zpozdeni je nastaveno s uvedenymi 
soucastkami asi na 4 az 5 vterin. Delsi 
zpozdeni je lepsi nez bezne pouzivane 
2 vteriny. Velke elektrolyticke konden- 
zatory se za to odvdeci dlouhou dobou 
spolehliveho provozu. Toto zapojeni je 
sice slozitejsi, ale pouzivani jedno- 
duchych zapojeni pouze s konden- 
zatory a odpory (ktera pouzivaji 
nekteri i tuzemsti vyrobci - i staveb- 
nic) je nedostatecne. Pri kratkodobem 


vypnuti je navic opetovne zapnuti 
s jednoduchym zapojenim temer 
okamzite. Obvod 4060 zajisti, ze cas 
pro sepnuti rele bude vzdy stejny. Lze 
tedy konstatovat, ze uvedene zapojeni 
je spickovym profesionalnim resenim 
problemu narazoveho proudu tran¬ 
sformatoru pro vykony zesilovace od 
500 az do 2000 W. 

Konstrukce 

Omezovac je postaven na jedno- 
stranne desce PS o rozmerech 84 x 
41 mm. Pro pripojeni vykonovych 
vodicu jsou pouzity sroubovaci svorky 
do PS. Mozna, ze ma nekdo k nim 
neduveru, ale ty pouzite snesou proud 
az 16 A. Obvod 4060 je umisten do 
objimky, protoze pod obvodem je 
dioda D8. Odpory R6 a R7 jsou z du- 


R7 R6 



Obr. 1. Schema zapojeni omezovace narazoveho proudu 
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Zaver 


vodu rozmeru desky PS zapajeny ze 
strany PS. Pro vykony kolem 500 W 
je mozno jeden termistor nahradit 
dratovou propojkou. 

Plosne spoje, ktere jsou namahany 
velkym proudem, je vhodne pocfnovat 
tlustsi vrstvou emu - zasadne ne 
pistolovou pajeckou - ta by jiz nemela 
v dnesni dobe prijit do ruky elektro- 
nika ! Obvod se nemusi nastavovat. 


Upozorneni: 

Omezovac proudu je napajen 
primo ze sit’oveho napeti a proto je 
nutno davat velky pozor pri ozivo- 
vani. Zakladni testy je vhodne 
provadet z laboratorniho zdroje 
napetim 22 V, ktere se pripoji na 
kondenzator C5 ! 


Popsany omezovac proudu lze 
objednat jako stavebnici pod ozna- 
cenfm MS22050 u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 00 Plzen, tel. 
019/7267642, paja@ti.cz. Cena 
stavebnice je 195,- Kc. 



V minulem cfsle doslo Oprava: 

nedopatremm k otistenf neuplnych 

clanku v konstrukcnf casti, jejichz Na obr. 3 / str. 13 a obr. 3 / str. 29 polaritu kondenzatoru C13 ! 
autorem byl Pavel Meca. Zde jsou (AR3/2002) je treba prehodit 
uverejneny jejich zbyvajlci casti. 


Elektronicky stereofonm potenciometr 



Stavebnici popsaneho potencio- 019 / 72 676 42, paja@ti.cz. Oznaceni 
metru lze objednat u firmy MeTronix, stavebnice je MS22040 jeji cena je 
Masarykova 66, 312 00 Plzen, tel. 109,- Kc. 


Seznam 

soucastek 

C5,C6. 

... 100 nF 



IC1. 

. .. PT2256 

R1.R2. 

.3,9 kQ typ 1206 



R3. 

.10 kQ typ 1206 

ostatni 


R4. 

.100 kO typ 0204 

deska PS - MS22040 


R5,R6. 

.10 kQ typ 0204 

3 piny listy RM2,5 mm 


C1-C4. 

.10 juF/16 V 

6 pinu lista RM5 mm 


C7,C8. 

.10 juF/16 V 

obji'mka DILI 6 
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Zesilovac do auta s obvodem TDA1562Q 



Stavebnici popsaneho zesilovace je 
mozno objednat pod oznacenim 
MS22030 u firmy Me Tromx, Masaryko- 
va 66, 312 00 Plzen, tel. 019/72 426 62, 


paja@ti.cz. Cena stavebnice je 390,- Kc 
a obsahuje vsechny soucastky podle 
seznamu. 


Seznam 

soucastek 

IC1.TDA1562Q 

TP1.trimr 100 kostatni 

R1. 

.10 kH 


R2. 

.15 kH 

ostatni 

C2,C3,C5.. . 

. 4700 id F/25 V 

deska PS - MS22030 

C4. 

.1 /uF/100 V 

2 x svorka do PS 

Cl ,C6,C7 . . 

.100 nF 

3 piny lista RM5 do PS 


Zesilovac do auta s obvodem TDA1562Q s vyhybkou pro subwoofer 


Preladem vyhybky potenciometrem 
PI je v rozsahu 40 az 200 Hz. 
Kondenzatory C12 a C15 je vhodne na 
desku PS polozit pro jednodussi 
pfipevnenf obvodu TDA1562Q na 
chladic soucastky vyhybky. Vsechny 
svitkove kondenzatory, ktere jsou pod 
C13,C14 a C19 se must na desku PS 
polozit. Na desce PS jsou ctyri dratove 
propojky. 

Zesilovac na rozdil od nekterych 
finalmch vyrobku doda poctivy vykon 
55 W minimalne. Mnoho zesilovacu 
ma deklarovano vykony radu stovek 
wattu, ale realny vykon byva mensi 
nez 20 W. 

Popsany zesilovac s vyhybkou je 
mozno objednat u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 00 Plzen, tel. 
019 / 72 676 42, paja@ti.cz. Oznaceni 
stavebnice je CAX200 a cena je 595,- 
Kc. Je mozno objednat i vhodny 
chladic, pripadne i profesionalni 
subwooferovou tubu s reproduktorem 
a s kobercovym povrchem. 



Seznam 

soucastek 





R1, R3, R5 .. 

.100 kO 

C3, C4. 

.100 nF/63 V 

IC1. 

.TL084 (B084) 

R11. 

.100 kO 

C6, C7. 

.100 nF/63 V 

IC2. 

.TL061 (TL071 ),741 

R2. 

.22 kO 

C8. 

.15 nF/63 V 

IC3. 

.TDA1562Q 

R4. 

.82 kO 

C9, CIO, C11 .... 

.100 nF/63 V 

D1. 

.3 mm LED 

R6, R7. 

.4,7 kO 

Cl. 

.1 ^F/100 V 

PI. 

.2 x 25 m 

R8. 

.47 kO 

C2.C12, Cl 5. 

.10 /LtF/50 V 

TP1. 

.trimr 100 k (stojaty) 

R10. 

.33 kO 

C5. 

. 470 juF/16 V 



R12. 

.1,2 MO 

Cl3, Cl4, C19. . . . 

... . 4700 it F/25 V 

ostatni 


R14, R15.. . 

.2,2 kO 

Cl 6. 

.100 jLtF/25 V 



R16. 

. 470 kO 

C20. 

.100 nF 

deska PS - 

CAX200 

R17. 

.1 kO 

Cl 7, Cl 8. 

.100 nF 

2 x svorka do PS (3 +2) 

R18. 

.15 kQ 



2 ks CINCH do PS 

4/2002 
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Prevodmk VGA na PAL/NTSC 

Upravene zapojenf z AR 1/2002 

V lednovem cfsle AR jsem uverejnili Na zaklade pfipomfnek nekterych napajecf napeti. Opravene schema 
popis prevodmku signalu VGA na ctenaru jsme opravili chybu i obrazce desky s plosnymi spoji je 
PAL/NTSC s obvodem AD722. Tato v zapojenf, kdy byly vyvody 8 a 12 uvedeno v nasledujfcfm prfspevku. 
konstrukce vzbudila nebyvaly ohlas. obvodu IC3 pripojeny na kladne 



Obr. 1. Schema zapojenf prevodnfku 
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Indikator proudove spotreby 

Alan Kraus 


V nekterych pffpadech muze byt vy- 
hodne znat alespon orientacne okam- 
zitou proudovou spotrebu pripojenych 
elektrickych zarizeni. V casopise ELV 
jsme nasli jednoduche zapojeni s in- 
dikaci pomoci deseti LED. Obvod in- 
dikuje maximalm proud 20 A (v trva- 
lem provozu 16 A) v krocich po 2 A. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Indi¬ 
kator je zapojen do serie s kontro- 
lovanym spotrebicem. Prochazejici 
proud vytvari ubytek na seriovem 
odporu, slozenem z dvojice dratovych 
odporu 0,1 ohmu R2 a R3. Seriovy 
odpor je tak 50 mohmu. Stridava 
slozka napeti na seriovem odporu je 
usmernena jednou polovinou obvodu 
TLC272. Druha polovina tvori zesilo- 
vac pro nasledujici indikator LM3914. 

Zesileni obvodu je nastavitelne 
trimrem PI. Obvod LM3914 budi 
10 LED. Prevodni charakteristika 
LM3914 je linearni, rozsviceni kazde 
nasledujici LED tedy indikuje zvet- 
seni proudu o 2 A. 

Z duvodu jednoduchosti je indika¬ 
tor napajen primo ze sit’oveho napeti 
kondenzatorovym delicem se stabili- 
zaci napajeciho napeti Zenerovou 
diodou D3. 

Stavba 

Indikator je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech aa x bb mm. Rozlozeni sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 

Stavba indikatoru neni slozita. Protoze 
je zapojeni napajeno primo ze site, 
musime pri nastavovani pracovat vel- 
mi opatrne a dbat bezpecnostnich 
predpisu. Hotovy indikator vestavime 
nejlepe do plastove instalacni krabice 
s pruhlednym krytem. Privodni kabe- 
ly vyvedeme kabelovymi pruchodkami 
s pryzovou izolaci. Indikator ocejchu- 
jeme s pfipojenym spotrebicem pomo- 
ci bezneho multimetru se stridavym 
proudovym rozsahem. Idealni je spojit 
indikator s bezne prodavanym prodlu- 
zovacim kabelem s vicenasobnou Obr. 1. Shema zapojeni indikatoru proudove spotreby 
zasuvkou. 

Anno) 



20 


CCmatekA- 


4/2002 





STAVEBNI NAVODY 



zaver 

Popsane zafizeni dava prehled 
o okamzitem odberu pripojenych 
spotrebicu. Muze tak zabranit preti- 
zeni nektere casti okruhu pri zapojeni 
vice spotrebicu nebo naopak upozornit 
na zbytecne zapnuty spotrebic. 


Obr. 2. Rozlozem soucastek na desce s plosnymi spoji 


Seznam 

soucastek 

R2-3. 

.0,05 0.-2 W 

R4. 

. 220 0-2 W 

R5-6. 

. 470 kO 

R7. 

.1 kO 

R8. 

.10 kO 

R9. 

.3,9 kO 

RIO. 

.10 kO 

R12. 

.10 kO 

R11. 

.1,5 kO 

R13. 

.47 KO 

R14. 

.1 Mil 

Cl. 

.100 jLiF/16 V 

C2. 

. 220 juF/16 V 

C3. 

.47 ^F/16 V 

C5-7. 

.100 nF 

C8. 

.10 pF 

C9. 

. 470 nF 

C4. 

. 470 nF 

D2. 

. 1N4007 

D3-4. 

. 1N4148 

LD1-10 . . . . 

.LED5 

IC2. 

.LM3914 

IC1. 

. TLC272 

D1. 

.ZD 13 V 

R1. 

.PT10-H/2,5 kO 

K1-2. 

.ARK110/3 



Obr. 3. Obrazec desky spoju ze strany soucastek (TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju ze strany soucastek (BOTTOM) 
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Prevodnfk desek z EAGLE do PADS PowerPCB 


JT 1 Board - C:\Program Files\EAGLE\examples'ihexapod.brd 


File Edit Draw View Tools Library Options Window Help 

&|B|#|J| ^1 *\ H|H| 





C:\Program Files\EAGLE\examples\hexapod.pcb - Demonstration - PowerPCB 


File Edit View Setup Tools Window Help 


WP|/ 

n 


p| a|s^| 



-41.11 3247.14 


Prevodnfk desek plosnych spoju 
z programu EAGLE (v.3.x) do 
programu PADS PowerPCB(v.2 
a vyssf) je napsan jako ULP soubor 
v makroprogramovacfm jazyku 
programu EAGLE a spoustf se tak 
prfmo z programu Eagle - Layout 
Editor (verze Profesional, Standard, 
Light, demo). 

Protoze vystupem prevodnfku je 
ascii soubor programu Pads 
PowerPCB (.asc), je mozne ho pouzft 
nejenom k prevodu desek z programu 
EAGLE do programu PowerPCB, ale 
i z EAGLE do kazdeho programu, 
ktery umf PADS PowerPCB ascii 
format nacftat, napr.: 

BestPos - program pro generovanf 
vystupu pro osazovacf automaty 
PrintLib - program pro zhotovenf 
tistene dokumentace knihovny 
pouzder soucastek 
CAM350 / ECAM / PC-Gerber - 
program pro editaci a prfpravu 
vystupnfch dat pro fotoplotr 
a vyrobu DPS 

BoardSim - program pro analyzu 
desky s ohledem na prenos 
digitalnfho signalu 
PCB Markup - zhotovenf pomocne 
dokumentace desky pro potreby 
vyroby, testovanf, osazenf ci opravy 
desky 

OrCad - navrh DPS, programy pro 
termalnf analyzu desky plosnych 
spoju, atd. 


Marne jiz zkusebnf verzi v.5 
programu PowerPCB a muzeme rfci, 
ze ma celou radu peknych novinek 
zamerenych hlavne na auto- 
interaktivnf routovanf a na routovanf 
spoju pro High Speed Design. 
Puvodnf DRE (Dynamic Route 
Editor) byl nahrazen zcela novym 
routerem zvanym FIRE, ktery je jiz 
umfsten v prostredf autorouteru 
BlazeRouter. FIRE jiz nenf orien- 
tovany na vrstvy tak jako byl DRE 
(nema t.zv. Tacks), navfc ma moznost 
odsouvat spoje pohybem kurzoru 
kolmo na spoj a odstranit segment 
prekazejfcfho, jiz polozeneho spoje, 
ktery krizuje cestu prave tazenemu 
spoji. FIRE umf take routovat 2 spoje 
soucasne, ktere must mft stejnou 
delku a must byt tazeny spolu, stejne 
jako zaklickovat spoje tak, aby mely 
pozadovanou delku (spada do High 


Speed Design modulu). V prostredf 
autorouteru BlazeRouter je jiz take 
moznost pohybovat se soucastkami 
(vsechny funkce zname z PowerPCB). 
K PowerPCB bude take mozne 
dokoupit modul PowerBGA pro 
Advanced Packaging, takze nenf 
potreba kupovat cely program 
PowerBGA. Novinky verze PowerPCB 
v.5 budou predvedeny na seminari 
PowerPCB (21.5.2002 v hotelu 
Schindleruv Haj u Svitav). Bob 
Sadowski z firmy Innoveda (byl na 


seminari minuly rok) bude rovnez na 
seminari prftomen, aby nam podal 
informace o novinkach stavajfcfch 
i chystanych a ukazal zase neco 
z DxDesigner (kreslenf schematu 
ViewDraw, DxDataBook, atd.). 
Vsichni uzivatele a zajemci jsou vftani. 

Nova verze PowerPCB v.5 bude 
k dispozici v lete (slyseli jsme to, ale 
nerucfme za to). 

Dalsf informace naleznete na 
www.cadware.cz 
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Pokracovdm ze strany 12. 

dvouradymi uhlovymi adresovaclmi 
kollky 2x 7 vyvodu. Trimr P4 slouzl 
k nastavenl spravne cidivosti VU-metru. 
Kalibraci provadlme az na kompletne 
smontovanem pultu. 

Napajeci zdroj 

Take pri resenl napajeclho zdroje 
byla prvorada jednoduchost a pnzniva 
cena. Zapojenl podle obr. 14 je proto 
zcela klasicke. Slt’ovy transformator 
v toroidnlm provedeni ma vyveden 
stred sekundarniho vinutf. Ten je pri- 
pojen na spicku SEK2. Diodovy 
mustek D1 az D4 vytvan na konden- 
zatorech Cl az C4 symetricke napajeci 


napetl. To je stabilizovano dvojicl 
monolitickych regulatoru 7815a 7915 
(IC1 a IC2). Diody D5 az D8 majl 
ochrannou funkci. Zabranujf prepo- 
lovanf nektere vetve napajenf v pri- 
pade zkratu nebo jine zavady v napa- 
jecich obvodech. Napajeci napetl je 
k jednotlivym modulum rozvedeno 
z konektoru K1 plochym kabelem. Pro 
jistotu jsou napajeci vodice zdvojeny. 
Zemnlcl signal je veden jednak dvojicl 
vodicu 5 a 6, ale soucasne je pouzit 
i k vzajemnemu oddelenl signalovych 
vodicu EFF, FB, L a R pro snlzenl 
moznych preslechu parazitnlmi 
kapacitami mezi sousednlmi vodici. 
Prltomnost napajeclho napetl ±15 V 
je na panelu pultu indikovany dvojicl 
LED LD1 a LD2. 


Stavba 

Napajeci zdroj je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 77,5 x 30 mm. Rozlozenl 
soucastek na desce napajeclho zdroje 
A99629 je na obr. 15, obrazec desky 
spoju A629-DPS ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 16, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 17. 

Deska zdroje je jako jedina pri- 
pevnena k hornlmu panelu mixaznlho 
pultu pomocnym hlinlkovym lihel- 
nlkem, ktery soucasne slouzl jako 
chladic napet’ovych stabilizator^ IC1 
a IC2 a drzak toroidnlho transfor- 
matoru. V horn! casti modulu je na 
hornlm panelu umlstena kombino- 
vana slt’ova zasuvka s pojistkou a ko- 


C2 



Obr. 22. Schema zapojeni efektoveho modulu MC1200-R A99631 
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Obr. 23. Rozlozenf soucastek efekto- Obr. 24. Obrazec desky spoju Obr. 25. Obrazec desky spoju 

veho modulu MC1200-R A99631 A631-DPS (TOP) A631-DPS (BOTTOM) 
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lebkovy sit’ovy vypinac. Protoze 
vsechny signalove jednotky jsou k hor- 
nimu panelu pripevneny upevnova- 
cimi srouby potenciometru a konek- 
toru jack a take tahove potenciometry 
jsou prisroubovany k hornimu panelu, 
spociva veskera mechanika mixazniho 
pultu pouze v hornim panelu (s vyjim- 
kou pomocneho hlinfkoveho uhelniku 
zdroje). To znacne zjednodusuje cel- 
kovou montaz pultu a konstrukci tran- 
sportnfho kufru. 

MC1200-R 

Jak jiz bylo receno v livodu, prvne 
uvadime tez modifikovanou kon¬ 
strukci, ktera misto tahoveho regu- 
latoru (FADER) pouziva bezny otocny 
potenciometr. To ma vliv na cenu pul¬ 
tu (vzhledem k tomu, ze i u teto nej- 
levnejsi varianty jsou pouzity studiove 
100 mm tahove potenciometry s jem- 
nym chodem a garantovanou zivot- 
nosti 300 000 prejezdu) a take vyrazne 
mensi vnejsi rozmery predniho 
panelu. Protoze desky s plosnymi spoji 
verze MC1200-R jsou dlouhe pouze 
170 mm, je teoreticky mozne resit pult 
jako jednotku do racku 19" s vyskou 
4 HE/HU (180 mm). Pokud jde o elek- 
tricke obvodove resent, je prakticky 
identicke s typem MC1200-F. Jedinou 
zmenou je nahrada konektoru PSH03 
pro pripojeni tahoveho potenciometru 
otocnym potenciometrem 10 k/A 
(logaritmicky prubeh), ktery je umis- 
ten na spodnim okraji desky s plos¬ 
nymi spoji. 

Schema zapojeni vstupni jednotky 
pultu MC1200-R je na obr. 18, rozlo- 
zeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji vstupniho modulu A99630 je na 
obr. 19, obrazec desky spoju A630-DPS 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 20 
a ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 21. Efektova jednotka MC1200-R 
je zapojena podle obr. 22, rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji 
efektoveho modulu A99631 je na obr. 23, 
obrazec desky spoju A631-DPS ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 24 
a ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 25. 

Na obr. 26 je schema zapojeni sig¬ 
nalove casti vystupniho modulu 
MC1200-R. Zapojeni spickoveho 
VU-metru je shodne s provedenim 
MC1200-F podle obr. 10. Rozlozeni 
soucastek na desce vystupniho modulu 
A99632 je na obr. 27. Obrazec desky 
spoju A632-DPS ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 28, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 29. Zdroj je 
shodny s provedenim MC1200-F. 
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Zaver 

Obe popsana provedeni mixaznich 
pultu byla navrzena s ohledem na 
maximalni jednoduchost a tim i pri- 
znivou cenu pri zachovani pine funk- 
cnosti. Pro zajemce o stavbu uvadime 
prehled dodavanych dilu a sestav, 
shrnuty v nasledujici tabulce. Axxx 
-DPS jsou samostatne desky s plos¬ 
nymi spoji. Sady soucastek A99xxx 
obsahuji vsechny elektricke dily podle 
rozpisky soucastek vcetne desky s plos¬ 
nymi spoji. A99xxx-MOD jsou jed- 
notlive desky, osazene a ozivene. 
MC1200-x/x-KIT je stavebnice 



(sypana) kompletniho mixazniho 
pultu vcetne vsech mechanickych 
dilu, knofliku, transformatoru a hor- 
niho panelu s potiskem. MC1200-x/x 
-MOD obsahuje vsechny osazene 
a ozivene moduly vcetne vsech mecha¬ 
nickych dilu, knofliku, sit’oveho 
transformatoru a horniho panelu 
s potiskem. 

Doufam, ze jsme timto vycerpava- 
jicim popisem uspokojili vsechny 
zajemce o porizeni opravdu levneho 
mixazniho pultu. 

Objednavky viz ctenarsky servis na 
str. 23 Dalsi informace naleznete na 
www.jmtronic. cz 
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A626-DPS 

Deska vstupnf jednotky MCI 200-F 

145,- 

A627-DPS 

Deska efektove jednotky MCI 200-F 

145,- 

A628-DPS 

Deska vystupni jednotky MC1200-F 

145,- 

A629-DPS 

Deska zdroje pultu MC1200 

80,- 

A630-DPS 

Deska vstupni jednotky MC1200-R 

160,- 

A631-DPS 

Desky efektove jednotky MC1200-R 

160,- 

A632-DPS 

Deska vystupni jednotky MC1200-R 

160,- 


A99626 

Sada soucastek vstupni jednotky MCI 200-F 

350,- 

A99627 

Sada soucastek efektove jednotky MCI 200-F 

290,- 

A99628 

Sada soucastek vystupni jednotky MC 1200-F 

550,- 

A99629 

Sada soucastek napajeclho zdroje MCI 200 

190,- 

A99630 

Sada soucastek vstupni jednotky MC1200-R 

375,- 

A99631 

Sada soucastek efektove jednotky MC1200-R 

315,- 

A99632 

Sada soucastek vystupni jednotky MC1200-R 

575,- 


A99626-MOD 

Ozivena vstupni jednotka MCI 200-F 

555,- 

A99627-MOD 

Ozivena efektova jednotka MCI 200-F 

480,- 

A99628-MOD 

Ozivena vystupni jednotka MC1200-F 

820,- 

A99629-MOD 

Ozivcny napajccl zdroj MC1200 vcetne A1 uhelnlku a slt’ovcho 
transformatoru 

560,- 

A99630-MOD 

Ozivena vstupni jednotka MC1200-R 

490,- 

A99631-MOD 

Ozivena efektova jednotka MC1200-R 

410,- 

A99632-MOD 

Ozivena vystupni jednotka MC1200-R 

750,- 


MC1200-F/8-KIT 

Sada vsech dilu pro pult MC1200-F/8 

6990.- 

MC1200-F/12-KIT 

Sada vsech dilu pro pult MCI 200-F/l 2 

8990,- 

MC1200-R/8-KIT 

Sada vsech dilu pro pult MCI 200-R/8 

5990,- 

MC1200-R/12-KIT 

Sada vsech dilu pro pult MC1200-R/12 

7990,- 


MC1200-F/8-MOD 

Sada ozivenych modulu pro pult MC 1200-F/8 

8690,- 

MC1200-F/12-MOD 

Sada ozivenych modulu pro pult MC1200-F/12 

10890,- 

MC1200-R/8-MOD 

Sada ozivenych modulu pro pult MC1200-R/8 

7690,- 

MC1200-R/12-MOD 

Sada ozivenych modulu pro pult MC1200-R/12 

9890,- 


MC1200-TRAFO 

Slfovy toroidnl transformator 230/2x 15 V 

290,- 

MC1200-F8-PANEL 

Horn! panel s potiskem pro MC1200-F/8 

1500,- 

MC1200-F12-PANEL 

Horn! panel s potiskem pro MCI 200-F/l 2 

1800,- 

MC1200-R8-PANEL 

Floml panel s potiskem pro MC1200-R/8 

1200,- 

MC 1200-R12-PANEL 

Horn! panel s potiskem pro MC1200-R/12 

1500,- 

PT100K010/C 

Tahovy potenciometr 100 mm/lOk/log 

79,- 
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Display result | Exit | 

Bunka A1 Bunka A2 


Bunka B1 Bunka B2 

<HTHL> 

<B0DY> 

3 



<TABLE> 

<TRXTD>Bunka AK/TDxTOBunka A2</TDX/TR> 
<TRXTD>Bunka Bl</TDXTD>Bunka B2</TDX/TR> 

</TABLE> 



</BODY> 

</HTHL> 

d 
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Obr. 1. Jednoducha tabulka 


V jiz ctvrtem pokracovanf serialu 
o vytvarenf stranek se podfvame, jak 
na Internetove strance vytvaret tabul- 
ky. Vedle klasickeho pouzitf tabulek 
pro prehlednou a zhustenou prezen- 
taci dat byly tabulky dlouho jedinym 
zpusobem, jak WWW stranku roz- 
clenit do nekolika sekcf (sloupcu) 
a dostat tak na plochu monitoru vice 
lidaju. I kdyz to dnes jde udelat pomo¬ 
cf kaskadovych stylu (CSS), vetsina 
autoru presto stale volf jednoduche 
resenf pomocf tabulek, ktere navfc bez 
problemu funguje i ve starsfch pro- 
hlfzecfch. 

Tabulky 

To, ze do stranky chceme vlozit 
tabulku, sdelfme prohlfzeci pomocf 
znacky <TABLE>. Tato znacka je 
parova - tabulky proto musfme 
ukoncit znackou </TABLE>. Sama 
o sobe toho ovsem tato znacka mnoho 
nenadela. Vlastni tabulku musfme vy- 
tvorit pomocf tagu pro radky a bunky, 
ktere v nf lezf. Logika vytvarenf tabu¬ 
lek v HTML je jednoducha. Nejprve 


pomocf znacky <TR> prohlfzeci 
sdelfme, ze ma v tabulce zacft vytvaret 
novy radek a nasledne v 
tomto radku pomocf 
znacek <TD> vytvarfme 
jednotlive bunky, do 
kterych muzeme vkladat 
text nebo treba obrazky 
(pozn. tabulky nenf 
mozne vytvaret po sloup- 
cfch). Jak znacka TD, tak 
znacka TR jsou parove. 
Nejjednodussf tabulka se 
dvema radky a dvema 
sloupci tedy bude vypadat 
takto: (pfsmeno oznacuje 
radek, cfslice oznacuje 
sloupec; obr. 1): 

<TABLE> 

<TR> <TD>Bunka 
A1 </TD> <TD>Bunka 
A2</TDx/TR> 

<TR> <TD>Bunka 
Bl</TDxTD> Bunka 
B2</TD> </TR> 

</TABLE> 

Znacky TR a TD vsak 
nejsou jedinymi znac- 


kami, ktere muzeme pri tvorbe tabulek 
pouzft. Pro zahlavf tabulky by se mela 
pouzft specialnf znacka TH. Pouzitf 
tohoto tagu v tabulce sice nenf 
povinne, ale muzeme si jfm usetrit 
praci, protoze na rozdfl od znacky TD 
obsah bunky rovnou zvjhaznf, takze 
k tomu nenf zapotrebf pouzfvat zadne 
dalsf znacky (formatovanf textu jsme 
se venovali v minulem cfsle). Tag TH 
je take parovy a funguje stejne jako 
znacka pro jednotlivou bunku. Znacky 
TH, TD a TR jsou sice parove, ale 
pouzitf ukoncovacfch znacek </TH>, 
</TD > a </TR> je nepovinne. Pro- 
hlfzec totiz podle ostatnfch tagu doka- 
ze rozpoznat, kde ma hlavicku/ra- 
dek/bunku ukoncit. Presto je pouzitf 
ukoncovacfch znacek rozumne, 
protoze usnadnuje pozdejsf orientaci 
v kodu. 

Tabulka vytvorena pomocf znacek, 
ktere jsme se naucili pouzfvat v pred- 
chozfm odstavci, ma jednu drobnou 
vadu. Sloupce ani radky nejsou nijak 
ohranicene, takze zvlaste vetsf tabulky 
napsane jen tfmto zjiusobem by byly 
velmi neprehledne. Resenfm je pouzitf 
atributu BORDER ve znacce TABLE. 
Pomocf neho zadame sfrku oramovanf 
tabulky (napr. < TABLE BORDER 
= "5">.Tfmto prfkazem se oramujf 



Okraj tabulky (BORDER) 


CELLSPACING 
CELLPADDING 
Obsah bunky 

Obr. 2. CELLSPACING a CELLPADDING 
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INTERNET 


black ("#000000"; cerna) 

green ("#008000"; zelena) 

silver ("#C0C0C0"; stffbrna) 

lime ("#00FF00"; svetle zelena) 

gray ("#808080"; seda) 

olive ("#808000"; bezova) 

white ("#FFFFFF"; bfla) 

yellow ("#FFFF00"; zluta) 

maroon ("#800000"; hneda) 

navy ("#000080"; tmave modra) 

red ("#FF0000"; cervena) 

blue ("#0000FF"; modra) 

purple ("#800080"; fialova) 

teal ("#008080"; modrozelena) 

fuchsia (”#FF00FF"; svetle fialova) 

aqua ("#00FFFF"; svetle modra) 


Tabulka 1 


vsechny bunky stejne. Primo 
v HTML nejde oramovat jen cast 
tabulky. K tomu se must pouzft kas- 
kadove styly, ale tern se budeme veno- 
vat az v nekterem z prfstfch pokra- 
covanf. 

Zarovnavam textu v bunkach 

Text v bunkach tabulky je stan- 
dardne zarovnan doleva. To lze zmenit 
pomocf atributu ALIGN. Tento 
atribut je mozne pouzft spolu se 
znackou TR, TH nebo TD a z logiky 
veci tedy vyplyva, ze zarovnanf je 
mozne nastavit pro kazdou bunku 
individualne. Vetsf "sflu" ma pritom 


nastavenf na nizsf tirovni. Nastavfme- 
li napr. radkovanf pro cely radek 
doprava (<TR ALIGN = "right">) 
a pak pro urcitou bunku v tomto 
radku doleva (<TD ALIGN='"left" >), 
bude text ve vsech bunkach daneho 
radku zarovnan doprava, s vyjimkou 
te bunky, kterou jsme nastavili odlisne. 
Atribut ALIGN muze nabyvat techto 
hodnot: 

- left - zarovnanf textu doleva, 

- right - zarovnanf textu doprava, 

- center - horizontalnf zarovnanf 
textu na stred, 

- justify - zarovnanf textu do bloku. 
Krome zarovnanf textu v radcfch 

tabulky nebo v jejfch jednotlivych 


bunkach muzeme atribut ALIGN 
pouzft i k zarovnanf cele tabulky. Ta 
se standardne zarovnava k levemu 
okraji stranky. Pouzijeme-li znacku 
TABLE spolu s atributem ALIGN, 
neznamena to, ze se tfmto zpusobem 
bude zarovnavat text v jednotlivych 
bunkach tabulky, ale ze se prfslusnym 
zpusobem zarovna cela tabulka. Zarov- 
name-li tedy celou tabulku napr. 
doprava a u radku a bunek uz zadne 
zarovnanf nenastavfme, bude tabulka 
u praveho okraje WWW stranky, ale 
text v jednotlivych bunkach bude za¬ 
rovnan doleva. V prfpade tagu TABLE 
muze ALIGN nabyvat hodnot "left", 
"center" a "right". Nicmene pouzitf 
tohoto atributu pro zarovnanf cele 
tabulky se nedoporucuje (atribut patrf 
mezi nedoporucovane). 

Text v bunkach muzeme zarovnavat 
nejen horizontalne s pomocf atributu 
ALIGN, ale take vertikalne s pouzitfm 
atributu VALIGN. Tento atribut muze 
nabyvat nasledujfcfch hodnot: 

- top - zarovnanf textu v bunce 
nahoru, 

- middle - vertikalnf zarovnanf textu 
na stred, 

- bottom - zarovnanf textu k dolnfmu 
okraji bunek, 

- baseline - zarovnanf textu nahore ve 
stejne tirovni tak, aby nejdelsf text 
koncil u dolnfho okraje bunky. 
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LIQUID WEB INC. 

Powerful Dedicated Server Solutions 


Display result ; 



1.2 GHz Pentium CPU 
60 Gigabytes Storage 
FULL Root Access 


Pfehled prodeje elektromky 


<hthl> 3 

<E0DY> 

<TABLE B0RDER="1"> 

<CAPTION>Prehled prodeje elektroniky</CAPTION> 

<TRXTH>Vyrobek</THXTH>Prodeje v roce 2000</THXTH>Prodeje v roce 2001</THX/TR> 
<TRXTD>Radio</TDXTD ALIGN= "center”>!</TDXTD ALIGN= "center"> 11</TDX/TR> 
<TRXTD>TV</TDXTD ALIGN= "center">1S</TDXTD ALIGN= "center">17</TDx/TR> 
<TRXTD>Video</TDXTD ALIGN*"center">3</TDXTD ALIGN*"center">2</TDX/TR> 

</TABLE> 

</B0DY> 

</HTHL> 


Vyrobek 

Piodeje v 
roce 2000 

Piodeje v 
roce 2001 

Radio 


11 

TV 

15 


[ . 

Video 

3 

2 
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i Internet 


Obr. 3. Komplexni tabulka 
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root@youmame.com [-]# whoami 
root 

root@youmame.com [~]# 



Display result | Exit 


<TABLE BORDER= ,f 1"> 

<THEAD> 

<TR><TD R0¥SPAN="2">Prodejna/polozlca</TD><TD>rolc 2000</TDXTD>rok 2001</TDX/TR> 
<TRXTD>v ks</TDXTD>v ks</TDX/TR> 

</THEAD> 

<TFOOT> 

<TRXTD C0LSPAN="3”>Udaje zpracoval: Klabal</TDX/TR> 

</TFOOT> 

<TBODY TITLE =,, Prodej elektroniky v prazske prodejne ,f > 

<TRXTD>Praha / radia</TDXTD>10</TDXTD>8</TDX/TR> 

<TRXTD>Praha / TV</TDXTD>20</TDXTD>12</TDX/TR> 

</TBODY> 

<TBODY TITLE="Prodej elektroniky v brnenske prodejne"> 

<TRXTD>Brno / radia</ TDXTD>7</ TDXTD> 11</TDX/TR> 

<TRxTD>Brno / TV</TDXTD>15</TDXTD>17</TDX/TR> 

<TRXTD>Brno / video</TDXTD>3</TDXTD>2</TDX/TR> 

</TBODY> 

</TABLE> 


Prodejna/polozka 

rok 

2000 

rok 

2001 


vks 

vks 

Praha / radia 

10 

8 

Praha / TV 

20 

U~ 

Brno / radia 

7 

11 

Brno /TV 

15 

17 

Bmo / video 

3 

2 

|tTdaje zpracoval: Klabal 


You can edit the text above, and dick on the "Display result" button to see the result in the window to the i 

ririhl- _ -II 

te] Hotovo 

Obr. 4. Tabulka s vyuzitfm tagu TFOOT, THEAD a TBODY 


Atributy znacky TABLE 

Tag TABLE muzeme doplnit celou 
fadou atributu, jimiz dosahneme toho, 
aby tabulka co nejlepe odpovidala 
nasim pfedstavam. Mezi pouzitelne 
atributy patfi: 

- SUMMARY - za atribut uvadime 
text, ktery by mel co nejlepe vy- 
stihnout obsah tabulky. Tento atribut 
nema prakticky zadny vyznam u gra- 
fickych prohlizecu, ale je uzitecny tam, 
kde tabulku z nejakeho duvodu neni 
mozne graficky zobrazit (napr. na 
pocitaci pouzivanem nevidomym). 
Mnoho tvurcu se temto "pomocnym" 
atributum vyhyba, ale jejich pouzitim 
muzeme pomoci nekterym uzivatelum 
zpristupnit s minimem namahy obsah 
Internetu. Tvurci by meli pamatovat, 
ze Internet je siti "bez hranic", takze 
do ni prirozene patri i lide s fyzickymi 
omezenimi. 

- WIDTH - atribut slouzi k defino- 
vani presne sirky tabulky. Muze byt 
zadan jako absolutni hodnota (v bo- 
dech), napf. WIDTH = "600" nebo 
procentualne vzhledem k sirce okna 
prohlizece. Napf. WIDTH = "75%" 


roztahne tabulku pres tri ctvrtiny sirky 
okna prohlizece bez ohledu na to, jak 
siroke okno je. 

- BORDER - jak jsem se zminil vyse, 
pomoci tohoto atributu muzeme 
pridat tabulce mrizku. Velikost sirky 
okraju tabulky muze byt zadana pouze 
v celych pixelech. Jistou zaludnosti je, 
ze nastavenim hodnoty BORDER na 
1 vytvorime okraj tlusty 2 pixely. 
Skutecne jednotkovy okraj tabulky je 
mozne vytvorit jen pomoci stylu, ale 
tern bude venovan samostatny dil 
tohoto serialu. 

- CELLSPACING - pomoci tohoto 
atributu nastavime odsazeni bunek od 
okraju tabulky (viz ilustracni obr. 2). 

- CELLSPACING - pomoci tohoto 
atributu nastavime odsazeni obsahu 
bunek tabulky od okraju techto bunek 
(viz ilustracni obr. 2). 

- BGCOLOR - vyuzitim tohoto 
atributu muzeme zmenit barvu pozadi 
tabulky; atribut je mozne pouzit 
i s tagem TR, TH a TD - pak se ovsem 
zmeni barva pozadi pouze prislusneho 
fadku/bunky. BGCOLOR patri mezi 
nedoporucovane atributy a barva 
pozadi bunek v tabulce by mela byt 


nastavovana pomoci kaskadovych 
stylu. Barva muze byt zadana pomoci 
hexadecimalniho zapisu nebo slovne. 
Hexadecimalni zapis vypada nasle- 
dovne: BGCOLOR="#RRGGBB", 
kde RR je hexadecimalni hodnota 
cervene slozky pozadovane barvy, GG 
hodnota zelene slozky a BB hodnota 
modre slozky. V HTML je ovsem 
preddefinovano 16 barev, ktere mohou 
byt zadany slovne (napf. BGCOLOR 
= "red"). Pfeddefinovane barvy uvadi 
tabulka l(v zavorce je uveden hexa¬ 
decimalni zapis dane barvy a jeji ozna- 
ceni v cestine): 

Uvedene barvy spravne zobrazi 
vsechny prohlizece. Nektere prohli¬ 
zece ovsem umi zobrazit i jine barvy 
zadane slovne (v Internet Exploreru 
muzete zkusit tfeba "cyan - svetle 
modra" nebo "redorange - cerveno- 
oranzova"). I kdyz tyto barvy budou 
v urcitem prohlizeci fungovat, nemely 
by byt pouzivany, protoze v jinych 
prohlizecich se nemusi zobrazit 
spravne. Pro barvy mimo pfeddefmo- 
vanych sestnacti bychom meli vzdy 
pouzit hexadecimalni zapis. 
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Dalsi tagy, vazici se 
k tabulkam 

Tabulka by mela mit vystizny 
nadpis. I kdyz je to mozne udelat 
s vyuzitim "obycejneho" textu, existuje 
v HTML pro nadpis tabulky specialni 
parova znacka CAPTION. Standardne 
je nadpis tabulky zarovnan nahore 
uprostred nad tabulkou. Pomoci nedo- 
porucovaneho atributu ALIGN 
muzeme nadpis zarovnat doleva 
(cCAPTION ALIGN = ""left">), 
doprava (ALIGN="right") nebo pod 
tabulku (ALIGN="bottom"). Stejneho 
zarovnani jako standardniho bychom 
dosahli take timto zapisem: 

< CAPTION ALIGN=""top" >. 
Komplexni priklad tabulky 
v HTML (viz obr. 3): 
cTABLE BORDER="l"> 
<CAPTION>Prehled prodeje 
elektroniky </CAPTION > 

<TR> <TH> Vyrobek </TH > < TH 
>Prodeje v roce 2000</TH> 
<TH>Prodeje v roce 2001 
</TH> </TR> 

<TR> < TD > Radio</TD> <TD 
ALIGN="center" > 7 </TD > < TD 
ALIGN=' 'center'' > 11 <7TD> </TR> 
<TRxTD>TV</TD> <TD 
ALIGN="center" > 15</TD> <TD 
ALIGN= 1 'center'' > 17<AfD> </TR> 


<TR> <TD> Video</TD> <TD 
ALIGN="center" > 3 </TD > < TD 
ALIGN="center" > 2 </TD> </TR> 
</TABLE> 

Pro zprehledneni tabulek muzeme 
pouzit jeste tri specialni tagy. Jde 
o znacky THEAD, TFOOT a TBODY. 
Jsou to znacky parove, ale ukoncovaci 
cast znacky je ve vsech pripadech 
nepovinna. Pomoci techto tri znacek 
muzeme tabulku rozclenit na logicke 
celky. Do < THEAD >... </THEAD > 
uzavirame informaci, ktera ma byt 
hlavickou tabulky. Hlavicka muze 
mit i nekolik radku. Obdobne 
<TFOOT> ... </TFOOT> ozna- 
cuje paticku tabulky a rovnez paticka 
muze sestavat z nekolika radku. Mezi 
<TBODY> a </TBODY> pak 
uzavirame vlastni tabulku. V ramci 
tabulky muzeme ovsem tento tag 
pouzit i opakovane, pokud se tabulka 
sklada z nekolika logickych celku. 
Priklad tabulky s vyuzitim tagu 
TFOOT, THEAD a TBODY (viz 
obr. 4; vysvetleni atributu COLSPAN 
a ROWSPAN pouzitych v prikladu je 
uvedeno nize): 

<TABLE BORDER="l"> 

<THEAD> 

<TRxTD ROWSPAN = "2"> 
Prodejna/polozka</TD> <TD>ro 
k 2000</TD><TD>rok 2001 


</TD> </TR> 

<TRxTD>v ks</TD><TD> 
v ks</TD> </TR> 

</THEAD > 

<TFOOT> 

<TRxTD COLSPAN="3" >Udaje 
zpracoval: Klabal</TDx/TR> 
</TFOOT> 

< TBODY TITLE="Prodej elektro¬ 
niky v prazske prodejne"> 

<TR> < T D > P r a h a/ 
radia</TDxTD>10</TDxT 
D>8</TDx/TR> 

<TR> <TD>Praha 
/TV</TD> <TD>20</TD> <TD 
>12</TDx/TR> 

</TBODY > 

< TBODY TITLE="Prodej elektro¬ 
niky v brnenske prodejne"> 

<TR> <TD>Brno 
/radia</TDxTD>7</TDxT 
D>ll</TDx/TR> 

<TR> <TD>Brno 
/TV</TD> <TD> 15</TD> <TD 
>17</TDx/TR> 

< T R > <TD>Brno 
/video</TDxTD>3</TD> <T 
D>2</TDx/TR> 

</TBODY > 

</TABLE> 

Vsimnete si, ze pouzitim atributu 
TITLE u tagu TBODY jsem v tabulce 
uvedl informace, jake tidaje lze v pri- 
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root 

root@youmame.com [~]# whoami 
root 


Display result 


Exit | 




<TABLE BORDER= ” 1 ,r > 

<CAPTION>Prehled prodeje 
elektroniky</CAPTION> 

<COLGROUP> 

<COL ¥IDTH=”0*” TITLE="Vyrobek": 

<COL ¥IDTH=”100 " TITLE="Histo"> 

</COLGROUP> 

<COLGROUP TITLE="Prodeje v roce 
2000 ,r > 

<COL SPAN= " 2 " ¥IDTH="75"> 

<COL ¥IDTH=”50"> 

</COLGROUP> 

<COLGROUP SPAN="2" ¥IDTH="50" 
TITLE=”Prodeje v roce 
2001"></COLGROUP> 

<TR> 

< TH> Vy r ob e k< / TH> < TH> P r o de j na< / TH> 
<TH>1. ctvrtleti 2000</TH><TH>2. 
ctvrtleti 2000</THXTH>2 . 
pololeti 2000</TH><TH>1. 

mo lnlpri jnnV/THSZTHV? _lJ 

You can edit the text above, and click on the 
"Display result" button to see the result in 
the window to the right. 


sr Hotovo 


Prehled prodeje elektroniky 


Vyrobek Piodejna 
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root@youmame.com [-]# whoami 
root 

root@youmame.com [~]# 


Display result Exit 


<HTHL> 

<BODY> 

<TABLE BORDER="1"> 

<TBODY TITLE="Prodej elektroniky v prazske prodejne"> 
<TRxTD>Praha / radia</TD><TD C0LSPAN="2" R0WSPAN="2">Udaje 
nejsou k dispozici</TDx/TR> 

<TRxTD>Praha / TV</TDx/TR> 

</TBODY> 

<TBODY TITLE="Prodej elektroniky v brnenske prodejne"> 
<TR><TD>Brno / radia</TDXTD>7</TDXTD>ll</TDx/TR> 
<TR><TD>Brno / TV</TDXTD>15</TDXTD>17</TDX/TR> 
<TR><TD>Brno / video</TD><TD>3</TD><TD>2</TDx/TR> 

</TBODY> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTHL> 


d 


Praha/TV 


|Udaje nejsou k dispozici 


Brno / radia 7 


Bmo/TV 15 






Obr 6. Slucovanf bunek v tabu Ice 


slusne casti tabulky najlt. Jak je z prf- 
kladu patrne, neni take nutne psat 
znacky TBODY, THEAD, TFOOT 
v takovem poradf, v jakem maji byt 
usporadany prislusne casti tabulky na 
strance. I kdyz je v kodu prlkladu 
paticka uvedena pred vlastnim "telem" 
tabulky, vysledna tabulka ma samo- 
zrejme paticku zcela dole. 

Tabulky v HTML se tvorf po rad- 
cich. Neni tedy problem pracovat 
s radkem jako celkem a urychlit si tak 
praci. Muze ovsem nastat situace, kdy 
potrebujeme naraz osetrit urcity 
sloupec tabulky. I pro tento pripad 
existuji v HTML znacky. Jsou jimi dva 
specialni tagy, a to COLGROUP 
a COL. Ty umoznuji sloucit do 
logickych celku sloupce tabulky a na- 
stavit jim spolecne vlastnosti. Zatimco 
u COLGROUP je pouziti ukoncovaci 
znacky (</COLGROUP>) nepo- 
vinne, v pripade COL je zakazane - 
tento tag je tedy neparovy. 

U znacky COLGROUP musime 
zminit atribut SPAN, pomoci nehoz 
muzeme sloucit nekolik sloupcu do 
skupiny a pracovat s nimi naraz. 
Pokud atribut SPAN nepouzijeme, 
tyka se "nastaveni" uvedene v COL¬ 
GROUP vzdy jen jednoho sloupce. 
Muzeme tak nastavit treba spolecnou 
sirku sloupcu (<COLGROUP 
SPAN="3" WIDTH=" 100" >; timto 
zpusobem bychom nastavili sirku tri 
sloupcu na 100 bodu). Sloupce se 
pfitom vzdy pocitaji zleva doprava. 
Atribut WIDTH muze nabyvat take 
specialni hodnoty "0*". Touto 
hodnotou prohlizeci sdelime, ze 
sloupec ma mit minimalni sirku, aby 


se do neho jeste vesel obsah jedno- 
tlivych bunek bez zalamovani. 

Pokud chceme nastavit vlastnosti 
sloupcu ve skupine individualne pro 
jednotlive sloupce, pouzijeme znacku 


COL v ramci tagu COLGROUP 
Priklad pouziti znacek COLGROUP 
a COL v tabulce se sedmi sloupci 
(vysledna tabulka viz obr. 5): 

<TABLE BORDER="l"> 

< CAPTION >Prehled prodeje elek¬ 
troniky </CAPTION > 

<COLGROUP> 

<COL WIDTH = "0*" TITLE 
="Vyrobek"> 

<COL WIDTH = "100" TITLE 
="Misto"> 

</COLGROUP> 

<COLGROUP TITLE = "Prodeje 
v roce 2000" > 

<COL SPAN="2" WIDTH="75"> 
<COL WIDTH="50"> 
</COLGROUP> 

< COLGROUP SPAN="2" WIDTH 
= "50" TITLE = "Prodeje v roce 
2001"> </COLGROUP> 

<TR> 

<TH> Vyrobek</TH> <TH>Pro- 
dejna</TH><TH> 1. ctvrtleti 
2000</TH> <TH>2. ctvrtleti 
2000</TH> <TH>2. pololeti 
2000</TH> <TH> 1. pololeti 
2001 </TH> <TH>2. pololeti 
2002</TH> </TR> 
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Registrovat domenu: 


[domena | .INFO ~30 


Chcesvedet o novinkach? 


| Denne Q 

Lupu pi .rve cte 8 lidi 


Clanky 

• Arena 

• Domenv 

• eWorkshop 


Marek Antos - PoskvtQvatele (29.03.2002 06:30) 

Jak vypada zebficek neivetsich 
ISP? 

Spolecnost Taylor Nelson Sofres Interactive, kteraje 
znama pfedevsim jako dvorm auditor ceskeho 
Intemetu, pfivedla pred casern na svet sluzbu iDot. 
Jejim primamim ucelem je opet mefem navstevnosti, 
umoznuje vsak zlskavat l dalsi zajimave udaje. 

Jednirn z nich muze byt informace o velikosti 
jednotlivych poskytovatelu pfipojeni - kdo se tedy 
dostal do prvni dvacitky? 

22 nazoru (poslednf 30.03.2002,18:17, 22 novveh) 

Andrei Cfrtek - Internet (28.03.2002 06:30) 

Predvolebni kampan na Internetu 
zacala 

Predvolebni kampan je tady a penize se z kapes 
politickych stran zacinaji prelevat v podobe placene 
inzerce do medii. Tentokrat si prijdou na par milionu l 
poskytovatele intemetoveho obsahu. Seznam 
napfildad ocekava, ze nektere pozice budou pred 
volbami zcela vyprodane. O jake pozice se asi bude 
jednat, napovi letmy pohled do relevantnich kategorii 
katalogu na ceskych portalech. 

32 nazoru (poslednf 30.03.2002,01:35, 15 novveh) 



> Bude internetow obsah za penfze? 
► Internet pro skolv 
► Jehlavkupce sena 
► Spekulace s domenami 

> Taritv Ceskeho Telecomu pro rok 2002 


Nejctenejsi clanky za posledni mesic 


ADSLnebude? (6479) 

Erotika v domene ,cz: amateri v. proffei 
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Nase rubriky: 
Z domova 
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Sport 
Veda 




Internetove noviny 


Aktualne v tomto cisle: 

1. Clanek 
Anotace clanku 1 
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Anotace clanku 2 
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Anotace clanku 3 


|Doporucujeme: 


Lupa 

Zive 


Reklama: 
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a 


Obr. 8. Webovy casopis pomoci tabulky 


<TR> <TD>Radio</TD> <TD> 
Praha</TD> <TD>2</TD> 
<TD>3</TD> <TD>11</TD> 
<TD>9</TD> <TD>15</TD> 
</TR> 

<TR> 

< TD> Radio</TD> <TD>Brno 
</TDxTD>5</TDxTD>2< 
/TDxTD> 15</TD> <TD>7< 
/TD> <TD> 10</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>TV </TD> <TD> Praha < 
/TDxTD>6</TDxTD>7< 
/TDxTD> 10</TDxTD> 18 
</TD> <TD>20</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>TV</TDxTD>Brno</TD 
><TD>7</TDxTD>8</TD> 
<TD>9</TD> <TD>12</TD> 
<TD>12</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

V uvedenem prikladu mame tabul- 
ku se sedmi sloupci, ktere jsou rozcle- 
neny do tri logickych celku. Prvni 
celek tvori prvni dva sloupce tabulky, 
kde jsou udaje o vyrobku a miste 
prodeju. Prvni sloupec v teto skupine 
ma nastavenu minimalni sirku, 


zatimeo druhy ma byt siroky 100 
bodu. Dalsi tri sloupce tvori skupinu 
s udaji o prodejich v roce 2000, ktera 
je nazvana "Prodeje v roce 2000". Pro 
prvni dva sloupce v teto skupine je 
nastavena spolecna sirka 75 bodu 
a treti sloupec teto skupiny je siroky 
50 bodu. Konecne posledni dva sloup¬ 
ce shrnuji informaci o prodejich v roce 
2001 a oba sloupce maji sirku nasta¬ 
venu na 50 bodu. Vyslednou tabulku 
si muzete prohlednout na obr. 5. 

Slucovam bunek 

V predchozim priklade jsem 
u znacky TD pouzil dva atributy 
(ROWSPAN a COLSPAN), s jejichz 
funkei jsme se dosud neseznamili. Tyto 
atributy slouzi ke slucovani bunek. 
Pomoci ROWSPAN slucujeme bunky 
ve sloupci (pres nekolik radku) a po¬ 
moci COLSPAN slucujeme bunky 
v radku (napric vice sloupci). Cislo 
u tohoto atributu udava, kolik 
radku/sloupcu ma byt spojeno. 
V predchozim pripade jsem pouzil 
v prvni bunce v hlavicce tabulky 
parametr ROWSPAN="2". Znamena 
to, ze bunka, u niz je tento parametr 
uveden, ma byt vysoka dva radky. 


V dalsim radku tedy must byt uvedeno 
o jednu bunku mene (o jednu dvojici 
znacek <TDx/TD> mene), nez 
v predchozim radku, protoze prvni 
bunka je "protazena" z predchoziho 
radku. Paticku v predchozim pripade 
jsem naopak potreboval roztahnout 
pres celou sirku tabulky, ktera ma tri 
sloupce. Toho jsem dosahl parametrem 
COLSPAN="3". Radek paticky tedy 
obsahuje na rozdil od ostatnich radku 
jen jeden par znacek <TD> a </TD>. 
Spolecne pouziti atributu ROWSPAN 
a COLSPAN v jedne bunce je take 
mozne a ukazuje jej nasledujici priklad 
(jde o stejnou tabulku jako v pred- 
chozim priklade, ale pro zjednoduseni 
je vynechana hlavicka a paticka 
tabulky): 

<TABLE BORDER="l"> 
<TBODY TITLE="Prodej elektro- 
niky v prazske prodejne"> 
<TR> <TD>Praha 
/radia</TD> <TD COLSPAN="2" 
ROWSPAN = "2">Udaje nejsou 
k dispozici</TDx/TR> 
<TR> <TD>Praha 
/ TV </TD > </TR> 

</TBODY> 

<TBODY TITLE="Prodej elektro- 
niky v brnenske prodejne"> 
<TR> <TD>Brno 
/radia</TD> <TD>7</TD> 
<TD> 11 </TD> </TR> 
<TR> <TD>Brno 
/TV</TD> <TD> 15</TD> <TD 
>17</TDx/TR> 

< T R > <TD>Brno 
/video</TDxTD>3</TD> <T 
D>2</TDx/TR> 

</TBODY> 

</TABLE> 

Vyslednou tabulku si muzete 
prohlednout na obr. 6. 

Dalsi formatovani tabulek 

Pro lepsi grafickou upravu tabulky 
je potreba, aby bylo mozne nastavit 
vysku a sirku jednotlivych bunek. 
Dosahneme toho pouzitim atributu 
WIDTH (nastaveni sifky) a HEIGHT 
(nastaveni vysky) ve znacce TD. Sirku 
a vysku muzeme nastavovat pro 
kteroukoli bunku a take radek, sloupec 
nebo celou tabulku. Vsechny bunky 
v jednom sloupci vsak must byt stejne 
siroke a vsechny bunky v jednom 
radku stejne vysoke. Vysku muzete na¬ 
stavit bud’ absolutne nebo jako procen- 
tualni vyjadreni sirky / vysky okna 
prohlizece. I kdyz jsou tyto atributy 
stale platne, patri mezi jiz tzv. nedopo- 
rucovane, takze vyska a sirka bunek 
by mely byt zadavany pomoci stylu. 
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Vicesloupcovy layout stranky 

Jak jiz bylo receno, tabulky se mo- 
hou pouzit k usporadane a tudiz pre- 
hledne prezentaci nejake mnoziny dat 
na internetovych strankach, ale jsou 
take vybornym pomocnikem pro 
formatovani cele stranky. V HTML 
map tvurci stranek minimum moz- 
nosti, jak stranku pokrocileji forma- 
tovat a museli si tedy najit zpusob, jak 
omezeni obejit. Resenim se ukazaly 
tabulky. A i kdyz je dnes mozne ele- 
gantne formatovat stranky pomoci 
kaskadovych stylu, tabulky zatim 
vetsine stranek kraluji. Kaskadove 
styly jeste stale nejsou podporovany 
vsemi prohlizeci, takze vetsina tvurcu 
spoleha na osvedcene tabulky, aby 
WWW stranky byly pristupne vsem. 
Predevsim webove magaziny vdeci 
tabulkam za to, ze svym ctenarum 
mohou nabidnout informace v pre- 
hledne podobe, tedy v nekolika 
sloupcich, jak je to obvykle i v klasic- 
kych tiskovinach. Za priklad muzeme 
vzit napriklad znamou Lupu 
(www.lupa.cz; obr. 7). Odhledneme-li 
od hlavicky, je titulni stranka tvorena 
trojici sloupcu. V levem je "navigacni 
menu", v prostrednim "anotace" clanku 
a konecne v pravem sloupci jsou 
"kratke zpravy". Zaklad cele teto 
stranky tvori jednoducha tabulka 
o trech sloupcich a jedinem radku. 
Zarovname-li ve vsech sloupcich text 
nahoru, dostaneme zaklad pro 
elegantni stranku s trojsloupcovym 
layoutem (rozlozenim v dane plose). 
Do kazde z bunek teto jednoduche 
tabulky pak muzeme vkladat text, 
obrazky, odkazy, ale i dalsi tabulky. 
Jako komplexni priklad problematiky 
tabulek ukazeme, jak s pomoci tabulky 
jednoduse vytvorime titulni stranku 
weboveho magazinu (obr. 8): 

cTABLE CELLPADDING="0" 
CELLSPACING="0"> 

<TR> <TD COLSPAN="3" ALIGN 
= "center"> < HI >Internetove 
noviny</Hl > </TD> </TR> 
<TR> 

<TD VALIGN = "top" WIDTH 
= "150">Nase rubriky: <BR> 

<A HREF= "doma.html">Z domo- 
va</A> <BR> 

<A HREF="svet.html" >Ze sveta 
</AxBR> 

<A HREF = "ekonom.html"> 

Ekonomika</A> <BR> 

< A HREF = "sport. html"> Sport 

</AxBR> 

<A HREF="veda.html" > Veda</A> 
</TD> 


<TD VALIGN = "top" WIDTH 
= "300">Aktualne v tomto cisle: 
<BRxBR> 

<A HREF="clanekl.html"> 1. Cla- 
nek</AxBR> 

Anotace clanku 1<BR><BR> 

<A HREF="clanek2.html"> 2. Cla- 
nek</AxBR> 

Anotace clanku 2<BRxBR> 

<A HREF="clanek3.html">3. Cla- 
nek</AxBR> 

Anotace clanku 3<BRxBR> 

<TABLE BORDER="l" WIDTH 
= "80%" ALIGN="center" > 
<TRxTD COLSPAN = "2"> 

Doporucu jeme: < /TD x /TR > 
<TR ALIGN = "center"> <TD> 

< AHREF= "http:Hwww. lupa. cz'' > 
Lupa</A> </TD> <TD> 

< AHREF= "http://www.zive. cz" > 
Zive</A> </TDx/TR> 

</TABLE> 

</TD> 

<TD VALIGN = "top" WIDTH 


="100">Reklama:<BR> 

<IMG SRC="reklama.jpg" WIDTH 
="99" HEIGHT="265"> 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

Nebudu daleko od pravdy, kdyz 
prohlasim, ze tabulky jsou jednim 
z duvodu, proc Internet vypada tak, 
jak vypada. Tabulky najdeme doslova 
vsude. Uz jsem uvedl priklad, jak je 
vyuzivaji internetove casopisy. Ale 
tabulky se skryvaji v kodech i dalsich 
stranek. Dik tabulkam dobre funguje 
i nejnavstevovanejsi stranka ceskeho 
Internetu - vyhledavac Seznam 
(www.seznam.cz). Pokud v kodu titulni 
stranky Seznamu zmenime v tabul- 
kach sirku okraje z "0" na "1", hned je 
jasne, jak je tato stranka pomoci 
tabulek vytvorena. Dobre je to videt 
na obr. 9. 


J Seznam - Microsoft Internet Explorer 
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Auta. Internetove obchody ... Stredni skoly. Vvsoke skoly 

Pocitace a Internet Zabava 
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Vystava a prezentace PRAHEX 2002 


Po lonskem vypadku, zapricinenem 
zmenami v organizaci firmy Rohde 
& Schwarz Praha s. r. o, se opet zacatkem 
unora t.r. konala prezentace teto firmy, 
zname kazdemu, kdo se jen trosku zajima 
o telekomunikacni techniku a mereni s ti'm 
souviseji'cim. Materska firma ma jiz 
dlouholetou tradici, nebot’ byla zalozena 
v roce 1933, ma pres 5000 zamestnancu 
a pobocky ci kancelare ve vice jak 70 ze- 
mich sveta. 

Od kvetna roku 2001, kdy firma koupila 
zavod byvaleho podniku TESLA Hlou- 
betin ve Vimperku, podnika i v nasem 
regionu a tento novy zavod ma za cil 
dosahnout objem vyroby predstavujici 
25 % celkove vyroby koncernu R&S, ale 
o tom pozdeji. 13 zamestnancu prazskeho 
zastoupeni zajist’uje veskere obchodni 
sluzby, servis i sysjemovou podporu zakaz¬ 
nikum na uzemi Ceske republiky a dluzno 
rici, ze je zajist’uje na dobre urovni. 

Nove poskytuji od rijna 2001 take 
kalibracni sluzbu s navaznosti na nase 
statni etalony, ziskali opravneni Uradu pro 
civilni letectvi k udrzbe a opravam a cer- 
tifikat pro system rizeni jakosti podle 
ISO 9001:2000. Kalibrace se provadi 
systemem ACS 110 a je dokonce mozne ji 
realizovat u zakaznika, nebot’ cely system 
je mobilni. Kalibrace je predem v jedno- 
tlivych fazich naprogramovana a rizena 
pocitacem, technik zasahuje pouze v pri- 
padech odchylek, ktere je treba korigovat 
zasahem v kalibrovanem pristroji. Zatim 
se kalibruji radiokomunikacni testery, 
vektorove analyzatory a signalni gene- 
ratory do 3 GHz. Vyhodou pro zakaznika 
je, ze se jeho pristroje kalibruji vzdy pred 
vyprsenim zarucni doby, aby pripadne 
opravy nebo vymena dilu mohly byt 
uskutecneny v ramci garance. Zakaznikum 
je nabizen zdarma u vsech pristroju - 


pokud prijdou do servisu, take upgrade 
softwaroveho vybaveni. 

Zavod ve Vimperku byl vybaven spic- 
kovym strojovym parkem a vyrabi nyni 
veskere transformatory, civky a kabely pro 
koncern Rohde & Schwarz, dale pristro- 
jove skrine a osazuje desky s plosnymi 
spoji. Pro radioamatery je zajimave, ze je 
schopen reagovat i na individualni objed- 
navky na vyrobu toroidnich transfor- 
matoru od 30 do 1200 W (orientacni cena 
je pro transformator o vykonu 360 W asi 
740 Kc, pro 1200 W1370 Kc bez DPH pro 
primarni a 2 sekundarni vinuti). Asi 25 % 
kapacity nabizi jinym zakaznikum. 

Vetsina prednasek se tentokrate tykala 
pristroju radioveho spektra. Neni divu, 
R&S dodava rozhlasove vysilace FM do 
20 kW, analogove televizni vysilace do 
40 kW, systemy pro vysilani digitalniho 
rozhlasoveho signalu DAB do 1 kW (take 
pro pasmo L 1452-1492 MHz) a digital¬ 
niho vysilani televiznich signalu do 10 kW. 
Take nas prazsky pokusny televizni vysilac 
dodala firma Rohde & Schwarz. Vysilace 
jsou pine osazeny polovodici, coz prinasi 
lisporu mista, a prekvapenim pro neznale 
muze byt zjisteni, ze nektere typy polovo- 
dicovych jednotek zesilovacu az do vykonu 
2 kW maji vodni chlazeni. 

Je pochopitelne, ze tato vysilaci technika 
zada nove systemy k testovani a mereni 
behem provozu a analyzy prenaseneho ci 
vysilaneho signalu. Proto R&S nabizi celou 
skalu pristroju jako generator MPEG2 
signalu, monitorovaci prijimac ETX, 
tester DVATM a dalsi. 

Prijimace pro monitoring a radiova 
mereni se doposud vyrabely samostatne, 
nebot’ oba zpusoby pouziti maji odchylne 
pozadavky na vlastnosti pristroju. 
Monitorovaci prijimace vyzaduji predne 
velkou rychlost prohledavani pasma a take 


moznost nastaveni parametru prohle¬ 
davani, zatimco u mericich prijimacu je 
pozadovana predevsim velka presnost 
stanoveni parametru signalu, co nejvetsi 
mnozstvi mericich funkci a spickove vf 
parametry. Novy monitorovaci prijimac 
typu ESMB, ktery firma nabizi, splnuje 
vsechny vyjmenovane pozadavky a stira 
rozdily mezi jednotlivymi typy prijimacu. 
Prijimac ma digitalni zpracovani signalu, 
rizen je take digitalne prostrednictvim 
protokolu TCP/IP, ma velmi siroky 
kmitoctovy rozsah - 20 MHz az 3 GHz 
a jako doplnek lze objednat i rozsah 9 kHz 
az 20 MHz. Funkce DIGISCAN umoznuje 
rychlost prohledavani pasma az do 20 000 
kanalu/s, prijimac muze mit vestaven 
panoramaticky displej, ma vf i nf analo- 
govy i digitalni vystup a lze jej napajet 
z baterii v sirokem rozmezi 10 az 32 V nebo 
z externiho sit’oveho zdroje. Na trhu je 
teprve od lonskeho roku a vsechna mereni 
jsou podle standardu ITU-R. 

Mohutny narust kapacity radiovych 
komunikaci, nove typy pouzivanych 
signalu (kodovani, modulace) davaji stale 
mensi prostor moznostem jejich prubez- 
neho monitorovani. Proto je stale dulezi- 
tejsi automatizovany monitoring, pro 
ktery R&S nabizi system AMMOS, jehoz 
srdcem je jednak nektery z dostupnych 
prijimacu rady EMxxx, jednak unikatni 
jednotka pro zpracovani signalu, ktera ma 
typove oznaceni GX400SP Ta obsahuje 
ctyri specialni velmi rychle signalni 
procesory umoznujici rozpoznat vlastnosti 
signalu a dekodovat jej. Vystup ma sirku 
pasma 20 kHz nebo 4 MHz a system ukla- 
da prijimany signal pro pripadne doda- 
tecne vyhodnoceni. Je mozne jej podle 
potreby flexibilne rozsirovat. 

Ponevadz nelze pri zamerovani na 
kratkych vlnach dostatecne rychle natacet 
antenu, byl vyvinut pro tuto oblast 
specialni antenni prepinac NVX s rychlosti 
prepinani 2 ms a moznosti az 16 vstupu 
(anten) a 40 vystupu (prijimacu), ktere je 
mozne doplnovat potrebnymi filtry. 
Prepinani je reseno PIN diodami, takze 
neobsahuje mechanicke spinaci prvky. 
Nove se take dodava pro ucely monito- 
ringu aktivni sirokopasmova antena pro 
20 MHz az 3 GHz, vyvinuta i pro mobilni 
pouziti v letadlech, ktera snese rychlost 
vetru do 600 km/h. 

Stale ve vetsi mire se dostavaji v posled- 
ni dobe do popredi site pro prenos dat 
v oblasti kratkych vln. To ma svoji logiku. 
Jednak pri vyuziti kabelovych siti se 
neda predpokladat, ze se bude casto menit 
umisteni uzivatelu, prenosy v pasmech 
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Monitorovaci 
prijimac R&S 
typu ESMB pro 
pasma 9 kHz az 
3 GHz 


VKV maji omezeny dosah, vyuziti satelitu 
je pro nektere pfipady ekonomicky 
neunosne. Oblast kratkych vln poskytuje 
celkem solidni moznost pfenosu az do 
vzdalenosti asi 3000 km bez naroku na 
vybudovanou infrastrukturu, hlavni nevy- 
hodou je pomerne mala rychlost prenosu 
- zatim maximalne 9k6 bitu/s. Uzel 
kratkovlnne site musi byt vybaven 
kratkovlnnou stanici, antenou, utajovacem, 
zaloznim napajem'm a meziclenem ci 
rozhram'm mezi digitalmm informacnim 
kanalem a „kratkovlnnym svetem“, ktery 
dostal nazev radiorouter. Ten pfevadi 
protokol TCP na protokol fizeni radio- 
stanice a umoznuje routing IP adres na 
fyzicke adresy radiostanic. R&S nabizi 
zatim tri typy radiorouteru: POSTMAN, 
POSTMAN II a STANAG, ktery byl 
vyvinut a pouziva se pro vojenske potfeby 
NATO. U vojsk maji KV prostfedky sta¬ 
le vets! uplatneni, hlavne pri nasazeni 
jednotek na cizim uzemi. 


Posledni novinkou, o ktere je vhodne se 
zminit, jsou utajovace hovoru, zcela nova 
oblast, ve ktere se firma R&S zacala 
angazovat az v posledni dobe. Principialne 
se jedna o dva druhy tech to kryptogra- 
fickych prostfedku - ty, ktere jsou urceny 
pro statni spravu a vyhovuji zakonu 
148/98, a jednodussi utajovaci prostredky 
pro jakekoliv uzivatele. Z tech prvych 
nabizi firma zafizeni ELECTRODAT 
v provedeni pro ISDN site nebo pro 
radiova a linkova spojeni. Jsou aktivovany 
vyhradne cipovou kartou uzivatele 
a s jedm'm typem lze vybavit pracoviste 
s ruznym stupnem utajeni vcetne prisne 
tajnych a vcetne pouziti u NATO. U nas 
zatim v zacatku roku nebyla certifikace. Je 
to vynikajici prostredek napr. pro utajeni 
videokonferenci, ktere nyni vystupuji do 
popredi s diem, aby se vedouci cinitele jak 
v hospodarske, tak armadni sfere 
neshromazd’ovali na jednom miste. 


sZ dalsich prostredku pro osobni 
potrebu lze jmenovat utajovac OPTISET 
pro klasickou telefonni komunikaci a radu 
TopSec urcenou pro ruzna pouziti, vcetne 
kryptografickeho modulu pro mobilni 
telefon Siemens S35 i pro GSM site. 

To, o cem jsem se zde zminil, byla 
v kostce hlavni cast prezentovanych 
vyrobku. Byla vsak fee i o kombinovanem 
spektralnim analyzatoru a mericim 
prijimaci ESPI, analyzatoru FSU, ktery se 
vyznacuje parametry, ktere zatim nebyly 
nikym prekonany, optickem testeru D3371 
a moznosti nakupovani predvadecich 
pristroju s plnou zarukou, ale za slevnene 
ceny. Vyvrcholenim pak bylo vylosovani 
deseti ucastniku, kteri si odnesli ruzne 
ceny - tou hlavni byl digitalni multimetr. 

Podrobnejsi informace o jednotlivych 
vyrobcich si mohou zajemci prohlednout 
take na internetovych strankach 
www.rohde-schwarz.com. 

JPK 



Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


FUNK 11/2001 - mezinarodni casopis 
pro rozhlasovou techniku: Postavme si 
sami svuj transceiver (KI od fy 
ELECRAFT). Popis TH-F7E. Technicka 
data SD2923 (P vtst 400 W/30 MHz). 
Programator AVR pod Windows. Rizeni 
horizontalniho nataceni anten. Precizni vf 
generator 1,6-30 MHz. Projekty z QRP 
literatury. Elektronicky klic pro QRP 
zafizeni. Mobilni „Bonsai“ antena. Jak je 
efektivni vas antenni system? APRS a paket 
radio s Ul-View. Software pro analyzu, 
dekodovani a vysilani od DL4YHF. 
Amaterske vysilani a internet - novinky. 
Finska log-banka pro kazdeho. Misto QSL 
listku - denik celeho sveta. Mefeni 
parametru pfiijimace. Na kratkych vlnach 
nemecky. Jak se dostat do Honor-rollu? 

CQ - spanelska verze 11/2001: PicKeyer 
- inteligentni klic. Antena lezaty quad pro 
vsechna pasma a pfizpusobovaci clen. 
Rozbor vicenasobneho smesovani a zesileni 
v jednotlivych mf. Retrospektivni roman- 


tika - vysilac s 3C24 a s 2x 1S5. Antena 
MA5B Cushcraft. „Motorizovana“ zavesna 
antena. Svet nad 50 MHz, satelity, WJS - 
revoluce v MS provozu. 

CQ-DL 12/2001 - mesicnik DARC: 
Uvodnik k 50. vyroci vyhlaseni diplomu 
WAE. Pfijemne do zahranici s ITHE. 
5. ledna - Detsky den. Reportaz z vystavy 
Interradio v Hannoveru. 12. prosinec - 
pfekonani Atlantiku. Vysuvna antena pro 
QRP Novy digitalni druh provozu WOLF. 
Bezkontaktni antenni pfepinac pro 
145 MHz. WLAN - bezdratova pocitacova 
sit’ pro radioamatery. DARC sluzby na 
Internetu. Odrazy na 2 m od letadel. 
RTTY na Jersey. Nove podminky WAEDC 
pro rok 2002. Ze zahranici - referat 
o SP2FAX a SP7GIQ. 

QST11/2001 - casopis ARRL: Aktivace 
amateru po utoku v USA. Portable 
dvouprvkova tf ipasmova dratova smerovka. 
EME odysea 2001. Prace na KV pfes 
Internet. Pfehled Q kodu. Modernizace 


„sardinkoveho vysilace“ W1FB na 80 m. 
Program HamAnalyzer 2.0. Omezeni 
klicovacich kliksu u MFJ QRP trans¬ 
ceivers. Popis a test noveho transceiveru 
IC-V8 pro 2 m FM. Portable antena MP1 
na cesty. Radioamatersky provoz navstev- 
nika Ciny. Vseobecne podminky vsech 
ARRL zavodu. 

CQ ZRS 5/2001 - dvoumesicnik ZRS 
(Slovinsko): Expedice IG9A na ostrov 
Lampedusa. Prve slovinske EME spojeni 
na 13 cm. Krystalove oscilatory. Zesilovac 
pro 145 MHz s malym sumem a vysokym 
IP3. Jednoduchy interface pro ICOM. 
ATV - propojovaci moznosti na opakovaci. 
Polohy satelitu. 

Break-In 5/2001 - casopis novo- 
zelandskych radioamateru: Jednoduse na 
AO-40, cast 2. Interface ke zvukove karte 
pro digitalni mody. Symetrizace ruznymi 
baluny. Duplexer 2 m/70 cm. Tester 
kontinuity koaxialnich kabelu. Antenni 
clen. Nove licencni podminky pro amatery. 
Dlouhovlnne technicke zajimavosti. Je 
50 W fyzikalni standard? Monitoring 
amaterskych pasem. 
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Mikrovlny „military“ a mikrovlny radioamaterske II 

Frantisek Loos, OK2QI 


(Pokracovani) 

U-2 byl dvoumotorovy proudovy 
jednomfstny pruzkumny letoun. 
Dostup 23 100 m, dolet s pndavnymi 
nadrzemi pres 4000 km. Pri sve veli- 
kosti je letadlo velmi lehke. Vzletova 
hmotnost 7000 kg. Sefkonstrukter 
C. L. Johnson setril na vaze a stavel 
prevazne z preklizky a umele hmoty 
prave s cflem mimoradne velkeho do- 
stupu a doletu, coz je hlavnf prednostf 
tohoto letounu. Palubnf vystroj tvorf 
fotograficke a radiotechnicke zarfzenf. 
Male mnozstvf kovu a specialnf 
ochranny nater znesnadnujf radiolo- 
kacnf odhalenf. Projekt byl zpracovan 
v r. 1954, aby nahradil akci „Moby- 
Dick”, v nfz bylo od r. 1952 vypusteno 
velke mnozstvf balonu. Za dobu ctyr 
roku, od r. 1956 kazdy z dvanacti le¬ 
tounu U-2 rozmfstenych kolem SSSR 
startoval asi trikrat v roce k preletu 
uzemf Sovetskeho svazu. Postupne 
pronikalo mnoho peclive utajovanych 


skutecnostf kolem „cerneho letounu” 
na dennf svetlo. 

1. kvetna 1960 v 7.30 h startoval 
U-2 z Pakistanu k pruzkumnemu 
letu na trase Pesavar - Taskent - 
Aralsk - Sverdlovsk - Archangelsk - 
Murmansk - Bodo v Norsku. 

U-2, „Cerna dama spionaze”, jak ji 
Soveti nazjh'ali, ztroskotala u mesta 
Sverdlovsk. Bylo to prvnf a jedine 
letadlo, ktere se na sovetskem uzemf 
zrftilo a stalo se to dva tydny pred 
planovanym summitem prezidenta 
Eisenhowera a sovetskeho minister- 
skeho predsedy Chruscova. Pilot Gary 
Powers byl zajat. Vybavenf a film 
v letadle nenechaly nikoho na pochy- 
bach, ze slo o spionaznf stroj. I kdyz 
se summit konal, afera se spionaznfm 
letadlem znemoznila ucinit nejaky 
pokrok v ozdravenf mezinarodnfho 
ovzdusf. 

Cela operace byla vedena s pred- 
pokladem, ze U-2 letfcf z Pakistanu je 
ve vysce vetsf, nez jakekoliv zname 


letadlo a vyhne se prostoru pusobnosti 
raket. Americane byli presvedceni, ze 
Rusove nemajf sanci letadlo sestrelit. 
Program U-2 bezel uz nekolik let 
a Rusove byli celou tu dobu proti 
letadlu U-2 bezmocnf. Vyskytly se 
spekulace, ze Rusum se podarilo 
letadlo sestrelit proto, ze se o nem 
dozvedeli podstatne informace od 
Lee Harvey Oswalda. 

Edward Epstein v Knize legend 
uvedl podrobnosti o cinnosti letadel 
U-2 na zakladne v Acugiv Japonsku 
v souvislosti s Oswaldovou osobou. 
Oswald jako sedmy nejlepsf v kursu 
zfskal kvalifikaci leteckeho operatora, 
ktera byla urcena pro lidi s nadpru- 
mernym intelektem. Zakladna Acugi 
byla domovem letounu U-2 nekolik 
kilometru na jihovychod od Tokia. 
Dlouhe stfhle letadlo U-2 pripadalo 
mladym vojakum jako vystrizene ze 
science fiction. 

Tehdy neexistovaly spionaznf 
druzice a tento prostredek poskytoval 


Doplnek k prvnf cast! v AR 2/2002 

FuG 220„Lichtenstein SN-2“s velkymi„jelemmiparohy“ 
anten radiolokatoru pracoval na vlnove deice 3,3 mna kmitoctu 
73182/91 MHzs impulsmm vykonem 2kW. Symetricky koncovy 
stuped vysilace pouzival 2xLD15. Splehlive pracoval do vysky 
12 000 m. Hmotnostpnstroje s 29 elektronkami byla 50 kg. Odber 
z palubm site 28 V byl 20 A. Takto vybavene nocm stihad letou- 
ny byly skutecne smrtelnym nebezpedm pro nocnl nalety RAF. 
Dosazitelna literatura uvddi, ze zacatkem roku 1943 bylo sjeho 
pomoti sestfeleno 130 anglickych bombarderu. Ztraty v noci 
30. bfezna 1944 uvadejl, ze ze 795 bombarderu naletavajldch 
na Norimberk bylo sestfeleno 94! Pocatkem roku 1944 se podarilo 


vyresitproblem ucinnosti zdokonaleneho FuG 220b, ktery dokazal 
dovest pilota s presnosti 100 m na dl. Tak se staly starsl FuG 
212 zbytecnymi. Zdokonalil se take pristroj pro vyhleddvdm 
bombarderu zachycovamm vysildm „Monicy“. Byl to FuG 227 
„Flensburg“, jehoz anteny byly na koncich kirldel. 

FuG 220 byly take montovany do nocnlch dvoumotorovych 
proudovych letounu Me 262B-la/Ul. Pfepadova skupina Me 
262 do konce valky zaznamenala celkem 427 sestfelu, z toho 
vice nez 300 ctyrmotorovych spojeneckych letounu. Chystand 
instalace noveho mikrovlnneho radiolokatoru FuG 240 „Berlin“ 
s malou parabolickou antenou v aerodynamickem krytu jiz nebyla 
uskutecnena. 

FuG 21 7 „Neptun II R, J“ pracoval na dvou pevnych 
kmitoctech v pasmu 197 az 171 MHz, impulsni vykon 2 kW. 



Messerschmitt Bf 110G-4 s antenami radiolokatoru SN-2. 
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nedocenitelnou moznost proniknout 
do sovetskeho a cinskeho vzdusneho 
prostoru a vratit se s fotografiemi 
a zaznamy, ktere hovori za vsechno. 
Vyuziti sexu jako lakadla k prozrazeni 
informaci je tak stare jako spionaz 
sama. Oswald byl viden ve spolecnosti 
napadne zeny, tentokrat Euroasiatky. 
Rekl svemu priteli, ze je napul Ruska. 
16. rijna 1959 dorazil Oswald do 
Moskvy, kde na nej cekal pracovnik 
Intouristu a zavedl jej do hotelu Ber¬ 
lin. Brzy si vzal za manzelku Marinu. 

Jini vyslovili podezreni, ze pricinou 
byla sabotaz na zakladne v Paki¬ 
stani.. 

Doba pokrocila. Pri jednom 
pruzkumnem letu U-2C nad Irakem 
v r. 1966 nemohl byt vubec rozpoznan 
radiolokator starsiho typu TIGER 
SONG prave proto, ze byl vyrazne 
zdokonalen moderni elektronikou 
a pracoval ve zcela neznamych rezi- 
mech. 

Letoun U-2C urceny pro elek- 
tronicky pruzkum pripravil cestu pro 
dnesni letadla U2R/TR-1, coz je liplne 
rekonstruovany projekt starsiho stroje 
U-2. 

TR-1A slouzi na radarove hlid- 
kovani ve velke vysce. V obou verzich 
jsou senzory neseny v predniazadni 
casti trupu a odnimatelnych pridav- 
nych „superkontejnerech”. Dlouhe 
nosne plochy jsou konstruovany pro 
let ve velke vysce a umozhuji TR-1A 


velky dolet. Proto jsou zvlaste vhodne 
pro komunikacni hlidkovani 
(Comint). 

Iljusin IL-20 „Coot - A” byva 
obycejne zachycovan nad evropskymi 
vodami, hlavne u Velke Britanie a nad 
Baltskym morem. Letoun je modifi- 
kovanou verzi dopravniho letadla 
IL-18. Dnes existuje jen par stroju. 
Odhaduje se, ze ma velke pruzkumne 
moznosti a jsou pravdepodobne 
porovnatelne s americkymi letadly 
typu EP-3E a RC-135. Kontejner pod 
trupem obsahuje pravdepodobne 
system SLAR, prostor pro antenu 
radiolokatoru a zarizeni na vymerovaci 
ucely, zatimco kontejner na boku 
disponuje oknem pro infracervene 
nebo opticke senzory. Mnozstvi anten 
na dalsich mistech zaznamenava 
elektronicke udaje. Dve anteny na 
horni strane stroje slouzi pravde¬ 
podobne k satelitni komunikaci 
a umozhuji letadlu IL-20 podavat 
dulezite zpravy na pozemni velitelska 
mista temer nepretrzite. 

IL-20 „Coot - A” predstavuje 
nejdulezitejsi letadlo pro hlidkovani 
v evropskem vzdusnem prostoru, 
jehoz cetna senzorova zarizeni jsou 
zamerena proti nejnovejsim zapadnim 
obrannym systemum. 

Dassault - Breguet Atlantic. 
V Evrope byl typ Atlantic zvolen za 
zakladni letadlo, urcene pro moni- 
torovani cinnosti ciziho elektro- 


nickeho pruzkumu pod nazvem 
„Friedensgipfel programm” (vrcholny 
mirovy program). Bylo modifikovano 
pet stroju. Pod trupem nesou kryt 
zarizeni a dve velke HF sondy pod 
nosnymi plochami. Byly nasazeny 
hlavne nad Baltskym morem, kde 
sledovaly bezpecnost mezinarodniho 
vzdusneho prostoru s cilovym zame- 
renim na staty Varsavske smlouvy. 
Atlantic slouzil k elektronickym 
pruzkumnym ukolum take nad 
severnim Cadem, kde zaznamenaval 
elektromagneticke emise libyjskeho 
elektronickeho pruzkumu. 

Letoun radioelektronickeho pruz¬ 
kumu EC-130H je specialne upraveny 
transportni letoun EC-130. Je urcen ke 
zjist’ovani, sberu, technicke analyze 
radiovych signalu a zamerovani 
aktivnich pozemnich i letounovych 
radiovych vysilacu, pracujicich 
v kmitoctovem pasmu 0,5 az 18 GHz. 
Tyto letouny byly v letech 1989 az 1993 
na zaklade zkusenosti z valky 
v Perskem zalivu doplneny o dalsi 
prijimace s cilem pokryt kmitoctove 
pasmo 0,1 az 40 GHz. V pripade 
potreby muze v uvedenych pasmech 
radioelektronicky rusit. 

(Pokracovani) 



Messerschmitt Me 262B-1a - nocni sti'hac s antenami radiolokatoru SN-2. Kabina byla zvetsena o mi'sto pro radio- 
operatora. 
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Konvertor TV zvuku do pasma OIRT FM 

pri dalkovem prijmu TV pres sporadickou vrstvu E 

Po nedobrych zkusenostech s priji- 
maci, jako je AIR control a podobnymi 
pri pfijmu TV zvuku na extern! anteny, 
mne napadlo, ze bych mel vyvinout 
nejake jednoduche a levne resent 
tohoto problemu. Mam doma jeste 
starou Rigu 103, ktera by se dala vyuzit, 
ale nechtel jsem se zbavit moznosti 
pfijmu v pasmu OIRT, ktere je jeste 
stale obsazene, o komplikacich s prela- 
denim vstupniho dilu ani nemluve. 

Navrhl jsem proto jednoduchy 
konvertor, ktery cast pasma TV zvuku 
od kanalu E2 az po kanal E3 prenese 
do puvodniho rozhlasoveho pasma 
a zbyvajici kanaly muzeme pak prijimat 
pfimo na Rigu bez konvertoru. 

Zapojeni je velice jednoduche a nevy- 
zaduje temef zadne nastavovani. Civky 
vineme dratem prumeru asi 0,2 mm na 
kostricky s jadrem M4 ziskanymi 
napr. ze stareho TV prijimace. Misto 
krystalu podle schematu je mozno pou¬ 
zit napr. i krystal 11 164 kHz ze stanice 
VXW 010 nebo i jiny die potreby. Vse 
je postaveno na zkusebni desce s plos- 
nymi spoji v plechove krabicce s vyvo- 
dy na IEC konektory. 

Pokud jsou ve vast blizkosti silne FM 
vysilace nebo pouzijete jiny RX, bude 
mozna nutno vstupni a vystupni obvo- 

Jednoducha aktivnf antena pro 0 az 30 MHz 

Nasledujici obvod jsem pred jistou 
dobou nasel na jedne paketove bbsce, 
a protoze jeho zapojeni je jednoduche, 
myslim, ze jeho stavba nikomu nebude 
delat vaznejsi problemy. Jedine, na co 
je nutne pred stavbou upozornit, je to, 
ze v zarusenem prostredi vam obdobna 
antena prilis nepomuze a ze podle 
pouzitych polovodicovych soucastek 
bude mozna nutne nastavit pracovni 
body tranzistoru jinak, nez je uvedeno 
v zapojeni, a to vymenou rezistoru 1 k£2 
za jinou hodnotu. Tranzistory BF245 
se totiz vyrabeji v provedeni A, B a C 
podle protekajiciho proudu, a tak by se 
mohl zavrit tranzistor BC557 pri 
pouziti jineho typu, nez pouzil autor 
v puvodmm zapojeni. 

V kazdem pripade bude vhodne po 
zapojeni zkontrolovat pracovni bod 
tranzistoru BC557. Diody na vstupu 
jsou pouze ochranne a patrne by zde 


An 



Schema zapojeni aktivnf anteny pro pasmo 0 az 30 MHz 


vyhovel i jiny typ kremikovych i uvnitr prijimace a usetrit tak 
spinacich diod. Tlumivka u napajeci i zvlastni zdroj pro napajeni anteny. 
vyhybky by pak mela byt vinuta na Vsechny kondenzatory az na elektro- 

toroidu nebo v hrnickovem jadre. lyticky 22 pF jsou keramicke. 

Vyhybku muzeme ostatne umistit -jse 



Schema zapojeni konvertoru TV zvuku do pasma FM OIRT. 


dy resit jako ladene, ale to je vec indivi- Domnivam se, ze stejne lze napriklad 
dualni a u mne stacilo doladit vstup prevadet ,dvoumetr’ a letecky provoz 
paralelmm kondenzatorem u vstupni do CB pasma a na pfijem pouzit neja- 
civky. Je vhodne pouzit napriklad kou nehomologovanou 400kanalovou 
trimr 25 pF. stanici majici vsechny druhy provozu, 

Riga ma patrne dosti selektivni nebo podobne poslouchat v pasmu 
vstup a jakekoliv ladeni vystupu je na 50 MHz. Obvod existuje i v provedeni 
zavadu, nebot’ si tim snizujeme citlivost SMD, takze je mozno cely konvertor 
na okrajich pasma. Podobnym zpuso- umistit i do zarizeni. Jeho cena v klasic- 

bem muzeme konvertovat v podstate kem provedeni DIL je v Brne kolem 
cokoli a kamkoli az do frekvence asi 100 Kc, coz je prijatelne, obzvlaste 
200 MHz. Take by bylo mozno pouzit vzhledem k tomu, co nam poskytne. 
obvod MC1496, ale ten vyzaduje vice 
pasivnich soucastek. 
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RADIOAMATESKEHO SVETA 


Vite, co oznacuje zkratka APRS? 


Tento zajimavy komunikacni system 
ma puvod v USA, kde pravdepodobne 
v roce 1984 Bob Bruninga - WB4APR 
popsal Automatic Position Reporting 
System - APRS. Ten sdruzoval provoz 
paket radia se satelitnim navigacnim 
systemem GPS (Global Positioning 
System) a umoznil tak radioamaterum, 
aby ukazali na mape, ktera je vykreslena 
na monitoru PC pocitace, svou momen- 
talni pozici. Pochopitelne jako ve vsem, 
i zde se vyvoj nezastavil, ale system se 
postupne rozvijel i do oblasti, ktere 
nebyly primo vazany na geograficke 
koordinaty. Nyni system podporuje 
vyhledavani skrytych vysilacu (ARDF), 
podava informace o pocasi na ruznych 
mistech, nejruznejsi telemetricke udaje, 
predava informace z DX clusteru 
a pochopitelne umoznuje v neposledni 
fade take prenos zprav mezi jedno- 
tlivymi ucastniky. Dnes chapeme APRS 
jako zkratku slov Automatic Packet 
Reporting System. 

Na rozdil od klasickeho PR provozu 
vyuziva z protokolu AX25 pouze nepo- 
tvrzovane UI ramce prenasejici data, 
ktere se v PR provozu pouzivaji v kon- 
verzacnim provozu (pri konferencich 
vice stanic). Provoz je vcelku jedno- 
duchy - krome radiostanice (stejne, 
jakou pouzivame pro PR provoz) 
musime mit TNC pripojeny k pocitaci 
s nainstalovanym programem umoz- 
nujicim provoz APRS. Ovsem firmy 
produkujici radioamaterske VKV 
transceivery rychle zareagovaly a dnes 
jiz nabizeji pristroje primo vybavene 
displejem a take firmware, podporujicim 
APRS (TH-D7AG aj.). 

Programove vybaveni je dnes k dis- 
pozici snad pro vsechny operacni 
systemy - pocinaje DOS, WIN 3.x 
a novejsi, Linux, ale take MacOS 
a dokonce PalmOS. Prakticky vsechny 
umoznuji hlavni funkce systemu APRS 
(jsou uvedeny jen nektere): 

- Na zvolenem vyseku mapy muzeme 
nalezt vsechny APRS stanice, ktere jsou 
aktivni timto druhem provozu. U tech, 
ktere jsou mobilni, zjistime smer jejich 
jizdy a momentalni rychlost, pokud jsou 
vybaveny zarizenim GPS. Dnes jsou jiz 
k dispozici pro APRS mapy, pokryvajici 
prakticky celou zemekouli. 

- Krome automatickeho sledovani 
pozice muze pevna stanice zapsat svuj 
lokator nebo presne geograficke koor¬ 
dinaty, a tak i tyto budou na mapach 
lokalizovany. 
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- Zjistime stav pocasi na ruznych 
mistech. S pomoci Internetu a meteoro- 
logickych satelitu zjistime meteosituaci 
nebo primo obrazky. 

- Jednotlive spoty DX clusteru se 
zobrazuji, aniz bychom byli na cluster 
primo napojeni. 

- System je mimo radiovou sit’ nodu 
navazan i na Internet, a tak umoznuje 
posilat a ziskavat informace v globalnim 
meritku. Prakticky vsichni mohou 
videt vsechny prochazejici informace. 

- System umoznuje podat informace 
o vsech v danem case dostupnych dru- 
zicich. 

- Umoznuje vymenu zprav mezi 
dvema pripojenymi stanicemi v realnem 
case. 

- Umoznuje i posilani bulletinu vsem 
stanicim (pro jejich prenos jsou 
vyhrazeny zvlastni casove useky). 

- Jednotlive pakety se ukladaji v „de- 
niku“, ve kterem si je muzeme kdykoliv 
precist. 

- Umoznuje zjistit, kdy se ktera 
stanice prihlasila do systemu a kdy se 
odhlasila. 

- Kazdy ucastnik muze dat k dispozici 
zadane udaje, ktere se objevi na mapach 
(monitorech) ostatnich ucastniku. Muze 
ukladat i zpravy, ktere jsou prenaseny 
na FM prevadecich. 

Hlavne v USA takto sleduji postup 
tornad, velkych lesnich pozaru, zapla- 
vove vlny ap. Tim se stava tento system 
mezi ostatnimi komunikacnimi pro- 
stredky vyjimecnym a radioamateri 
obecne pak zadanymi pomocniky 
zachranaru pri mimoradnych situacich. 

V Evrope pracuje vetsina APRS 
prevadecu na kmitoctu 144 800 kHz 
s prenosovou rychlosti 1200 b/s, AFSK. 
Ovsem v mistech, kde je velka hustota 
uzivatelu, hlavne u prevadecu na vyso- 
kych mistech, ktere maji velky plosny 
dosah, dochazi pri hustem provozu 
k vypadkum, a tak se pouzivaji i dalsi 
kmitocty. System ovsem pracuje i na 
KV, kde se obvykle vyuziva 10 151 nebo 
14 105 kHz LSB 300 b/s, event, na 
29 250 kHz FM rychlosti lk2. Existuji 
dokonce programy (napr. AROS), ktere 
vyuzivaji PSK31 jak na 14 MHz, tak 
3,6 MHz s prenosem informaci kazdych 
5 minut. Tyto a dalsi kombinace prenosu 
prostrednictvim Internetu zarucuji, ze 
muzeme sledovat situaci, jaka je nejen 
v nasem okoli, ale treba na Novem 
Zelande. U nas vsak tento provoz zatim 
na VKV nema odpovidajici sit’ digi- 



prevadecu; pokud je mi znamo, pracuje 
pouze jeden v prazskem regionu. 

APRS je doslova idealnim systemem 
pro vyuziti amaterskych satelitu od AO- 
16 az po nejnovejsi stanici ISS. Jeden 
z poslednich s nazvem PcSAT (pracuje 
od rijna 2001) je navrzen vyhradne pro 
APRS provoz. 

U ARDF protokol APRS umoznuje 
ziskat smer nejsilnejsiho signalu od 
vsech okolnich APRS stanic - zvlaste 
tech, ktere maji anteny s kruhovym 
vyzarovacim diagramem. Pokud je 
takova neznama stanice mobilni, pak 
dokonce umi eliminovat vliv Dopple- 
rova efektu. 

Bohuzel zatim neni u nas zavedeno 
jednotne nazvoslovi a vetsinou se 
vychazi z anglickych nazvu. Zakladni 
jednotkou obdobnou, jako je u PR 
uzivatelska stanice, je u systemu APRS 
„TRACKER“ - rekneme sledovac. Ten 
sestava s GPS soupravy, TNC a radio- 
veho zarizeni. GPS prijimac zachycuje 
signaly satelitni navigace pro vypocet 
geografickych koordinat a pres RS232 
je prakticky jednou za sekundu posila 
na TNC. Informace jsou ve tvaru ASCII 
a udavaji presny cas, mistni koordinaty 
a vysku (upraveny protokol NMEA- 
0183). TNC je predava v UI ramci podle 
protokolu AX25. Ty nejjednodussi 
programy pomoci prijimace sleduji 
provoz na kmitoctu a v okamziku, kdy 
je na kanale klid, predaji UI ramec. 
Fixni stanice, pokud znaji sve koordi¬ 
naty a zadaji je rucne, ani GPS nepo- 
trebuji. 

Prijimaci cast sestava z radioamater¬ 
ske stanice, TNC a pocitace, na kterem 
je nainstalovan program pro APRS. Pri 
specialnim softwarovem vybaveni 
pocitace dokonce neni treba klasicky 
TNC, ale staci i BAYCOM modem. 
Program na pnslusnem vyseku mapy 
zobrazi pozici stanice, od ktere byl prijat 
UI ramec. Pro stanice, ktere jsou blizko 
sebe, by prevadec byl zbytecny, ale pro 
prenosy na vetsi vzdalenosti jsou preva- 
dece s linkovym propojenim nezbytne 
stejne, jako je to u PR provozu. 

Neni vylouceno, ze pokud jsou slova 
o vyuziti radioamaterske site v mimo- 
radnych udalostech u nas minena vaz- 
ne, ze bude cilene pokryto cele uzemi 
dostatecnym signalem; nebylo by od 
veci zajimat se o moznost ziskani 
grantu, coz by vsak vyzadovalo perfekt- 
ne zpracovany projekt s uvedenim 
mozneho vyuziti systemu. 

QX 
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Radioamaterske expedice v dubnu 2002 



V dubnu t.r. ocekavame velke 
expedice na dve vzacne lokality. Jednou 
z nich je koralovy Mellish Reef, druhou 
Republika Howland a Baker. 

Mellish Reef - VK9 - expedice do 
teto nehostinne casti Koraloveho more 
nejsou prilis caste. Tyto koralove os- 
truvky lezi asi na polovicni ceste z Bris¬ 
bane v Australii na Novou Kaledonii 
v casovem pasmu UTC + 10 h. Jsou 
v zone 30 (ITU 56), referencni cislo 
IOTA je OC-072 a patri pod australskou 
spravu. Uzemi tohoto koraloveho atolu 
je asi 10 km dlouhe a 3 km siroke, 
ovsem vyznacuje se drobnym nedo- 
statkem - pri prilivu se dostava temer 
cele pod morskou hladinu, ze ktere pak 
vystupuje nejvyse do dvou metru plocha 
asi 300 x 60 m pevne zeme. Jedinymi 
„obyvateli“ jsou morsti ptaci, dale 
krabi, kteri ovsem z more vylezaji jen 
v noci, a myriady pisecnych blech. Pro 
jakoukoliv expedici tedy neprilis vabna 
spolecnost. Nejblizsim obydlenym 
mistem je meteorologicka stanice na 
ostrove Willis ve vzdalenosti 664 km. 

Setkanf radioamateru 
Velke Meziffci 2002 

se kona ve dnech 

24.-26. 5. 2002 

v rekreacm'm stredisku 
Mezirfcko (10 km Z od Velkeho 
Mezirfci u mestecka Meri'n (exit 
134 z dalnice D1). Podrobnosti 
sdelf Pepa, OK2SFI, 
tel.: 0608 452 318. 

I OK2KVM 
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Ostrovy Baker a Howland - KH1 

patri v Oceanii k nejvzacnejsim 
radioamaterskym lokalitam - alespon 
pro Evropany. Neco z historic: ostrovy 
byly osidleny Polynesany jiz ve 3.-5. 
stoleti a pro zbytek sveta je objevil 
kapitan Michael Baker, ktery se k ostro- 
vu, az pozdeji nazvanem Baker, dostal 
v roce 1832 a pojmenoval jej „Novy 
Nantucket“. Vzapeti pak objevil 
i ostrov Jarvis a oba prohlasil za ame- 
ricke uzemi. Ostruvek je to maly, jen 
o plose 1,5 km 2 . 

O ostrove Howland vime az od roku 
1842 od kapitana George E. Netchera. 
Oba ostrovy pak vyuzivala americka 
spolecnost, ktera tam tezila guano, ale 
jiz v 19. stoleti byly jeho zasoby vycer- 
pany. V roce 1937 bylo na ostrove 
Howland postaveno letiste, ktere melo 
slouzit k doplneni paliva pri planovane 
ceste kolem sveta, a majak. V prosinci 
1941 (jine prameny rikaji v unoru 1942) 
byl ostrov patrici USA napaden Japon- 
ci, kteri zcela znicili letiste a vyvrazdili 
obyvatele. Zakratko vsak byl opet 

ZAJIMAVOSTI 


• V Polsku probihala zacatkem roku 
prostrednictvim internetovych stranek 
radioamaterskeho casopisu MK QTC 
anketa, jak by mely byt v budoucnu 
organizovany zkousky na radioamater- 
skou licenci. Zda formou povinneho 
testu, nebo otazkami v pohovoru. 

• Nekolik clenu CADXA v Arizone 
navstivilo koncem brezna republiku 
Myanmar a nekolik dnu vysilali jako 
XZ1DB, XZ5DB a pod dalsimi znac- 



obsazen Americany, po valce byl majak 
obnoven a nazvan po aviaticce Amelia 
Earhart. Pristavaci letistni plocha neni 
dnes pouzitelna. Oba ostrovy jsou pro- 
hlaseny za prirodni rezervaci pod 
spravou organizace „US Fish and 
Wildlife Service“ a jednou rocne je tam 
provadena kontrola. Na Internetu se 
objevily v posledni dobe stranky, ktere 
mluvi o osidleni ostrovu, vytvoreni 
statniho utvaru (republiky - viz mapka 
dole), o tom, ze k nim byl prirazen 
i ostrov Jarvis atd. - vse jsou to ale jen 
bachorky, ktere vznikly pouze ve fan- 
tazii neznameho autora techto stranek. 

Letosni expedici, jejimz cilem je 
ostrov Baker, organizuje Hrane, 
YT1AD. Predpokladany prijezd na 
ostrov lodi „Princess 11“ je 29. 4., po 
sestidenni plavbe pres 3D2 a T2. Maji 
mit velmi dobre vybaveni, 3 generatory 
a predpokladaji, ze budou mit tri 
stanoviste po dvou stanicich, ktere 
budou nepretrzite v provozu. Na sve si 
prijdou i priznivci digitalnich modu 
a satelitniho provozu. 

QX 



kami. Nejednalo se vsak o expedici 
v pravem slova smyslu, spise o diploma- 
tickou misi, ktera by mela pripravit 
pudu pro uskutecneni velke expedice do 
teto pomerne vzacne zeme. Jiste 
pamatujete velky zajem, ktery byl pred 
lety o expedici Maartiho, OH2BH, 
v Myanmaru. 

• G50W, Bill O. Wigg ziskal cestne 
clenstvi v klubu HSC. Ve svych 91 
letech je stale aktivni, i kdyz poprve 
„sahl na klic“ v roce 1932. V listopadu 
lonskeho roku se zucastnil HSC zavodu 
a mezi G stanicemi obsadil prve misto!! 
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Atoly Midway - KH4 

Jan Slama, OK2JS 



Ostrovy Midway byly v poslednich 
nekolika letech kratkodobe navstevovany 
skupinami radioamateru vetsinou 
z USA a Havaje. Take nekteri jednotlivci, 
kteri tam kratkodobe pusobili, odtud po 
sve praci vysilali, jako napriklad Ted, 
NH6YK. 

Pro svoji osamocenou polohu v severo- 
zapadnim Pacifiku jsou dostupne vet¬ 
sinou pouze letecky. Od San Franciska 
na zapad je vzdalen 2800 mil, od 
Japonska vychodne 2200 mil. Jeho geo- 
graficka poloha je 28 ° s. s. a 177 0 z. d. 

Midway tvori dva ostrovy. Vetsi se 
oficialne nazyva Sand. Ostrovy vznikly 
vulkanickou cinnosti a z leteckeho 
pohledu je videt koralovy reef s lagunou 
uprostred. Svetova linie zmeny data je 
140 mil zapadne od ostrovu. Tamni 
obyvatele tak vidi kazdodenni zapad 
slunce na nasi planete jako posledni. 

Oficialne byly ostrovy objeveny 5. 7. 
1859. Kapitan Brooks je nazval Brook 
Islands. Jejich objeveni si vsak ponechal 
pro sebe. Historikove se domnivaji, ze to 
drzel v tajnosti, aby je mohl prodat 
Severopacificke postovni a paroplavebni 
spolecnosti, ktera hledala v teto casti 
Pacifiku zachytny bod pro sve lode pri 
cestach na vychod. Jelikoz stale panovala 
nejasnost o poloze ostrovu, vyslala ame- 
ricka vlada v roce 1876 kapitana Willia- 
ma Reynoldse s lodi Lukawama, aby 
ostrovy nalezl a radne je zakreslil do na- 
mornich map. Stalo se tak 28. 8. 1876. 
Ostrovy byly prejmenovany na Sand 
a Eastern. 

Po vypuzeni piratu z teto oblasti ame- 
ricke vojenske namornictvo v r. 1908 
ostrovy obsadilo a byla tam zrizena 
kabelova stanice Pacificke kabelove 
spolecnosti. Pozdeji bylo rozhodnuto 
vytvorit z ostrovu vojensky namorni 
operny bod. Po mnoha letech praci byla 
v r. 1935 vojenska zakladna dokoncena, 
ale v r. 1940 zacaly prace na prestavbe na 
namorni a leteckou zakladnu. Byly 
vybudovany pristavaci drahy pro letadla 
na obou ostrovech. 

7.12.1941, ve stejny den, kdy Japonci 
prepadli Pearl Harbor na Havaji, byly 
napadeny i ostrovy Midway. Skupina 
japonskych valecnych lodi ostrelovala 
ostrovy. Americane palbu opetovali. 
V cervnu 1942 se tam pak odehrala jedna 
z prvnich velkych namornich bitev v 
Pacifiku. Svaz japonskych valecnych lodi 
se dvema nejvetsimi letadlovymi lodemi 


priplul k ostrovum s cilem je dobyt 
a obsadit. Byl by to pro Japonce velmi 
vyznamny operny bod pro jejich dalsi 
expanzi v bojich o Havajske ostrovy a pro 
dalsi postup k pobrezi USA. Urputna 
bitva mezi Japonci a obranci ostrova trva- 
la nekolik dnu. Palba a nalety z japon¬ 
skych lodi doslova srovnaly se zemi 
veskere budovy na ostrovech. Jejich ob- 
hajci vsak napor vydrzeli a Japoncum se 
nepodarilo ostrovy obsadit. Mezitim 
americke valecne lod’stvo vyuzilo mo- 
mentu prekvapeni a zasadilo Japoncum 
zdrcujici uder. Japonci ztratili jednu 
letadlovou lod’ a mnoho dalsich. Byli 
nuceni ustoupit a to pro Americany 
znamenalo obrat ve valce v teto oblasti. 

Po skonceni druhe svetove valky 
zacala rozsahla obnova teto strategicke 
zakladny. Byly opet opraveny obe prista- 
vaci drahy na ostrovech. Nikdy v minu- 
losti nebyla Midway osidlena zadnym 
domorodym obyvatelstvem, avsak po 
valce v dobe, kdy byla vyznamnou 
leteckou a namorni zakladnou, dosahoval 
pocet vojenskeho personalu vcetne 
civilnich zamestnancu pres 3000 osob. 
Dokonce je zaznamenano narozeni 
prvniho ditete na ostrove 13. 8. 1946. 

Na ostrovech byl v roce 1953 zrizen 
i prvni vojensky rozhlasovy a TV vysilac, 
ktery byl pozdeji prevzat komercni sta- 
nici MTH. Byla tam vybudovana rozsa¬ 
hla infrastruktura stravovaci a ubytovaci, 
postavena skola a kaple. 

Strategicky vyznam ostrova vydrzel az 
do 80. let minuleho stoleti. Po r. 1990 
bylo rozhodnuto uzavrit vojenskou 
zakladnu. Ostrovy je nutno zcela 


rekonstruovat a vycistit. Bude nutno mj. 
vyzvednout 100 podzemnich nadrzi, ve 
kterych se skladovaly pohonne hmoty. 
Spravu ostrovu Midway prevzala 10. 1. 
1996 Narodni organizace ochrany 
prirody a rybolovu USA. 

Poslednim expedicnim tymem, ktery 
navstivil Midway, bylo 5 americkych 
radioamateru v lednu 2002. Vysilali pod 
znackami AH4/AH7G, AH4/AH60S, 
AH4/NH7YL, AH4/NH7FP a K5XY 
/KH4. Byli velmi dobre technicky 
vybaveni. Bohuzel jejich operatorske 
zkusenosti nebyly zcela nejlepsi. Vyjma 
AH4/AH7G se tenter vubec nevenovali 
Evropanum. Jejich provoz se zamefil na 
Severni Ameriku a Japonsko. Ackoliv 
byli na ostrove cely mesic, bylo je malo 
slyset. Pouze AH7G se sporadicky obje- 
voval v pasmu 20 m s neprilis silnym sig- 
nalem, ackoliv podminky sireni v te dobe 
byly priznive. Bohuzel silny pile-up 
Evropanu mu delal potize. Po preladeni 
na vyssi pasma uz jeho signaly byly na 
hranici citelnosti. Expedice udajne po 
mesicnim pobytu navazala vice jak 
15 tisic spojeni. 

Protoze Midway je stale velice zadanou 
zemi do DXCC, byly planovany vetsi 
expedice z Evropy. Bohuzel prisla pre- 
kvapiva zprava o uzavreni veskereho pro- 
vozu na ostrove a byly zruseny vsechny 
turisticke lety na ostrovy. Vstup maji 
nyni povolen jen zamestnanci firem, 
ktere tam pracuji. Take ochrancum 
prirody jsou vydavana povoleni k pobytu. 
Muzeme tedy jen doufat, ze tato situace 
nebude trvat prilis dlouho. 
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